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Bebauungsplan und 6rtliche Bauvorschriften 3. Fertigung

BP 171 ,,Argonnensportplatz”

Textteil

Datum: 17.04.2026 gez. D. Molzberger
Bearbeiter: Sabine Geerds, Roman Schiile, Anja Speckle Abteilungsleiter
Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes und der 6rtlichen Bauvorschriften am 17.02.2025

im beschleunigten Verfahren gemaB § 13a BauGB

2. Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der friihzeitigen am 28.02.2025
Beteiligung der Offentlichkeit im Amtsblatt , Weingarten im Blick”

3. Frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 (1) BauGB vom 10.03.2025
bis 04.04.2025

4. FrUhzeitige Beteiligung der Behorden gemal § 4 (1) BauGB vom 10.03.2025
bis 04.04.2025

5. Billigung und Auslegungsbeschluss der Entwurfe des Bebauungsplans und der am 08.12.2025
ortlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren gemaf § 13a BauGB

6. Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung der Entwrfe des Bebauungsplans am 09.01.2026
und der ortlichen Bauvorschriften im Amtsblatt , Weingarten im Blick”

7. Offentliche Auslegung der Entwiirfe des Bebauungsplans und der értlichen vom 12.01.2026
Bauvorschriften mit Begrindung gemaB § 3 (2) BauGB bis 11.02.2026
8. Beteiligung der Behdrden geméal § 4 (2) BauGB vom 12.01.2026

bis 11.02.2026

9. Satzungsbeschluss des Bebauungsplans und der értlichen Bauvorschriften am 27.04.2026
gemalB § 10 (1) BauGB und 74 (7) LBO

Ausfertigung

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der dazugehdrigen
ortlichen Bauvorschriften stimmen mit dem Satzungsbeschluss vom 27.04.2026 tberein.
Das Verfahren wurde ordnungsgemaB durchgefihrt.

Weingarten, den 06.05.2026 D.S.
gez. C. Moll
Oberbilrgermeister
10. Offentliche Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt ,Weingarten im am 08.05.2026

Blick” und Inkrafttreten des Bebauungsplanes und der dazugehérigen
ortlichen Bauvorschriften gemaB § 10 (3) BauGB

Weingarten, den 08.05.2026
gez. D. Molzberger
Abteilungsleiter
Abt. Stadtplanung
und Bauordnung
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Beglaubigung

Diese Fertigung stimmt mit der Planurkunde (1. Fertigung) Uberein.

Weingarten, den 08.05.2026 D.S. gez. S. Burg
Dezernatsleitung
Dezernat 3
Stadtentwicklung
und Recht

BP 171 , Argonnensportplatz” Seite 3 von 23



stadt weingarten
stadtplanung und bauordnung

Textteil

Rechtsgrundlagen

¢ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. | Seite 3634),

¢ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. | Seite 3786),

e Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58),

e Landesbauordnung (LBO) fur Baden-Wirttemberg, Gesetz vom 16.03.2026 (GBI. Nr. 44),

¢ Gemeindeordnung (GemO) fur Baden-Wrttemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698),
¢ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542),

¢ Naturschutzgesetz Baden-Wiirttemberg (NatSchG BW) in der Fassung vom 23.06.2015 (GBI. 2015 S. 585),

¢ Nachbarrechtsgesetz Baden-Wirttemberg (NRG BW) in der Fassung vom 08.01.1996 (GBI. 1996 S.53),
jeweils in der zum Satzungsbeschluss geltenden Fassung

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und Erlasse) kdnnen bei der Stadt
Weingarten, Abteilung Stadtplanung und Bauordnung, eingesehen werden.

Aufhebung bisher geltender Bebauungsplane und o6rtlicher Bauvorschriften

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes und der értlichen Bauvorschriften treten im Geltungsbereich alle bishe-
rigen Festsetzungen und ortlichen Bauvorschriften auBer Kraft. Dies gilt insbesondere fur die Bebauungsplane:

® Bebauungsplan Nr. 116 , Gewerbegebiet Welte-Nord”, rechtskréftig seit 08.07.1994

e Bebauungsplan Nr. 133 ,, Argonnenkaserne”, rechtskraftig seit 20.05.2011

¢ Bebauungsplan Nr. 105.1 , Einzelhandelsstruktur im Stadtgebiet”, rechtskraftig seit 11.06.2010

In Ergdnzung zur Darstellung im zeichnerischen Teil vom 17.04.2026 wird Folgendes festgesetzt:
1 Planungsrechtliche Festsetzungen gemaB § 9 BauGB, BauNVO
1.1 Art der baulichen Nutzung; § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO

1.1.1 Gewerbegebiete (GE); § 8 BauNVO i.V. § 1 Abs 5 und 6 BauNVO

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich beldstigenden Gewerbebe-
trieben.

Zuldssige Nutzungen
Im GE sind folgende Nutzungen zulassig:
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe

2. Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude

Ausnahmsweise zugelassene Nutzungen
Im GE sind folgende Nutzungen ausnahmsweise zulassig:

1. Anlagen fir sportliche Zwecke

Ausgeschlossene Nutzungen
Im GE sind folgende Nutzungen nicht zulassig:
1. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

2. Vergnlgungsstatten
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3. Tankstellen

4. Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentber in Grundflache und Baumasse unterge-
ordnet sind.

Bordelle

6. Einzelhandelsbetriebe

1.1.2 Sonstige Sondergebiete (SO); § 11 BauNVO
SO KatS = Sondergebiet Katastrophenschutz gem. § 11 BauNVO

Zulassige Nutzungen
Im SO KatS sind folgende Nutzungen zulassig, sofern sie dem Zweck des Katastrophenschutzes
dienen:

1. Gebaude und Anlagen zur Unterbringung von Einsatzfahrzeugen und Geratschaften
Dienst- und Verwaltungsgebaude

Ausbildungs- und Schulungsraume

Fahrzeughallen, Werkstatten, Lagerflachen

Ubungsflachen und Logistikbereiche

Stellplatze, Nebenanlagen, Bewegungsflachen und Umspannstationen

N o v A W N

Anlagen far den technischen Betrieb und Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und Geratschaften

1.2 MaB der baulichen Nutzung; § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO

Das MaB der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen sowie den Planeinschrieben im
zeichnerischen Teil zu entnehmen und wird festgesetzt durch die angegebenen Werte der

e  Grundflachenzahl (GRZ)
e Hohe baulicher Anlagen (HBA)

e Bauweise

1.21 Grundflachenzahl (GRZ); § 19 BauNVO
Die jeweils zuldssige GRZ ist den Nutzungsschablonen im zeichnerischen Teil zu entnehmen.

Befestigte Flachen mit begrinten Oberflachen, die keine Dachflachen darstellen und gemaB Ziffer
1.9.10 hergestellt sind sowie Grundflachen baulicher Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache, die
eine begriinte Uberdeckung mit Erdreich von mindestens 50 cm aufweisen, werden mit einem Ab-
schlag von 0,3 belegt.

Ausnahmsweise kann fur die Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO eine Uberschreitung der GRZ
bis 1,0 zugelassen werden.

1.2.2 Hohe baulicher Anlagen (HBA) § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16, 18 BauNVO

Die maximal zulassige H6he baulicher Anlagen bemisst sich als der senkrechte Abstand zwischen der
natlrlichen Gelandeoberflache (ggf. im Mittel entlang der Wand) und der Oberkante des Daches. Die
zulassige Hohe baulicher Anlagen ergibt sich aus den in der Nutzungsschablone des zeichnerischen
Teils dargestellten Hohenangaben.

Ausnahmsweise kdnnen Uberschreitungen der HBA durch Absturzsicherungen um bis zu 1,5 m oder
durch technische Aufbauten oder Bauteile um maximal 3,0 m zugelassen werden, sofern sie nicht
20% der darunterliegenden Dachflache Uberschreiten.
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.5

1.6

1.7

Bauweise, liberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksflachen;
§ 9 Abs.1 Nr. 2. BauGB; §§ 22, 23 BauNVO

Bauweise; § 22 BauNVO
Die festgesetzte Bauweise ist den Nutzungsschablonen im zeichnerischen Teil zu entnehmen.

Es ist eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt, wonach Gebdudeldngen von tber 50 m zulassig
sind. Der seitliche Grenzabstand ist einzuhalten.

Baugrenzen; § 23 Abs. 3 BauNVvVO

Die Baugrenzen sind dem zeichnerischen Teil zu entnehmen.

Garagen, Stellplatze; § 9 Abs. 1 Nr. 4. BauGB, §§ 12 BauNVO

Garagen und Stellplatze sind innerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen sowie in den nicht Gber-
baubaren Grundstlcksflachen zuldssig. Innerhalb der privaten und 6ffentlichen Griinflachen sind Gara-
gen und Stellplatze unzulassig.

Verkehrsflachen; § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Fr die Festsetzung der Lage, Abgrenzung und Art der StraBenverkehrsflachen und deren Zweckbe-
stimmungen sind die Festsetzungen, Planeinschriebe und Zeichenerklarungen im zeichnerischen Teil
maBgebend. Abweichungen im Rahmen der Bauausfiihrung sind zulassig.

Unterirdische Versorgungsleitungen; § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die Lage der unterirdischen Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen ist dem zeichnerischen
Teil zu entnehmen.

MaBnahmen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser;
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 20 BauGB

Behandlung von Niederschlagswasser und Entwasserung auf den privaten Grundsticken,

Auf den fur die Bebauung vorgesehenen Flachen ist Oberflachenwasser von versiegelten Flachen (wie
z.B. Dach- und Hofflachen), soweit dies auf Grund der Bodenbeschaffenheit méglich ist, auf dem
Grundstlck und / oder der angrenzenden privaten Grinflache Uber die belebte Bodenzone (z. B. Mul-
denversickerung, Flachenversickerung) in den Untergrund zu versickern. Die Jahrlichkeit fir der Bemes-
sung der Regenwasserbehandlung ist auf ein 10-jahrliches Regenereignis (T = 10 a) auszulegen. Der
Anschluss des Notlberlaufs fir gréBere Regenereignisse an die 6ffentliche Mischwasserkanalisation ist
zulassig.

Die Versickerung von Niederschlagswasser ber Sickerschachte ist nicht zuldssig. Die Ableitung in das
Kanalnetz ist auf das unumgangliche MaB zu beschranken.

Materialbeschaffenheit gegentiber Niederschlagswasser

Fur alle baukonstruktiven Elemente, die groBflachig mit Niederschlagswasser in Berhrung kommen
(z.B. Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Geladnder etc.) sind Oberflachen aus Zink, Titan-
Zink, Kupfer oder Blei unzuldssig, sofern diese Oberflachen nicht mit geeigneten anderen Materialien
(z. B. Pulverbeschichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.
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1.8 Griunflachen; § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

1.8.1 Allgemeines

Die festgesetzten offentlichen und privaten Grinflachen sind fachgerecht zu pflegen, zu entwickeln
und dauerhaft zu erhalten. Die Geholzbesténde sind bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Die 6ffentlichen und privaten Grunflachen sind gemaf zeichnerischem Teil nach Zweckbestimmungen
e Interne Ausgleichsfléche,
e Durchgriinung,
e Parkanlage,
e Spielplatz und
e Ballspielwiese
unterteilt.

Die der jeweiligen Zweckbestimmung dienlichen Nutzungen und baulichen Anlagen sind zuldssig.
Sonstige bauliche Anlagen sind unzuldssig; Ausnahmen sind wie folgt geregelt:

Fur alle privaten und &ffentlichen Grunflachen gilt:
e Einfriedungen kénnen ausnahmsweise zugelassen werden

e Zufahrten fur Rettungsfahrzeuge, ausgefiihrt mit begriinter Oberflache, kénnen ausnahms-
weise zugelassen werden

Fur die 6ffentliche Granflachen mit den Zweckbestimmungen , Spielplatz”, ,Parkanlage” und , Durch-
grinung” gilt:

e FuB- und Radwege sind zulassig

Fur die 6ffentliche Grianflache mit der Zweckbestimmung ,interne Ausgleichsflache 4 sowie fur die
Flache des offentlichen StraBenbegleitgrins gilt:

e Umspannstationen/Kabelverteilerschranke sind zuldssig

FUr die private Grinflache mit der Zweckbestimmung , Durchgrinung” gilt:

e Bauwerke, die dem Regenrtckhalt und der Versickerung dienen, sind zuldssig

1.8.2 Private Griinflichen
Maximal 70% der privaten Griinflache sind der Entwasserung vorzuhalten.

Mindestens 30 % der privaten Grinflachen sind mit Baumen, Strauchern (gem. der Pflanzliste " Ge-
holze", Ziffer 6.1.1) und / oder insektenfreundlichen Stauden zu bepflanzen.

1.9 Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft; § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.9.1 Interne AusgleichsmaBnahme 1 ,Nord”

Im Bereich der Ausgleichsflache 1 sind fir den FuB3- und Radweg ausschlieBlich wasserdurchlassige Be-
lage (z. B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterra-
sen) zulassig.

Folgende MaBnahmen sind auf der Flache umzusetzen:

e Auf der internen Ausgleichsflache 1 sind die bestehenden Baume, Straucher und Hecken zu
erhalten, zu pflegen und zu entwickeln.

e Erganzend dazu sind mindestens 2 Baume und 21 Straucher gem. der Pflanzliste " Geholze"
(Ziffer 6.1.1) innerhalb der Flache anzupflanzen. Bei der Standortwahl ist darauf zu achten,
dass bevorzugt bestehende Liicken geschlossen werden. Die Gehdlze missen gemaR Her-
kunftsnachweis gebietsheimisch sein. Zwischen den einzelnen Geholzen ist Abstand von 1 m
einzuhalten. Erfolgt die Erganzungspflanzung in Form einer Hecke, ist diese dreireihig mit ei-
nem Abstand von jeweils 1,50 m zwischen den Reihen anzulegen.
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Die Wiese ist als extensiv gepflegte, artenreiche Blihwiese zu entwickeln. Zu Beginn der Maf3-
nahmenumsetzung ist die Einsaat einer autochthonen, bliten- und krauterreichen Saatgutmi-
schung (Ursprungsgebiet 17 — stdliches Alpenvorland, z.B. 01 Blumenwiese von Rieger-Hof-
mann) vorzunehmen. Die entstehende artenreiche Blihwiese ist extensiv zu pflegen. Hierzu ist
das Grinland mit zwei Schnitten pro Jahr (1. Mahd nicht vor dem 01.06; 2. Mahd ab Anfang
September) zu pflegen. Das Mahdgut ist innerhalb von einer Woche abzurdumen, friihestens
jedoch nach zwei bis drei Tagen. Bei der 2. Mahd ist ein Uberjéhriger Altgrastreifen zu erhal-
ten, dieser kann im darauffolgenden Friihjahr mit der 1. Mahd gemaht werden.

Hinweise zur Pflege: Verwendung von insektenfreundlichem Mahwerk mit einer Schnitthéhe
von 10 cm, keine Saug-Mahd, kein Mulchen, keine Diingung, keine Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln, kein Umbruch, Auffullen, Abgraben, Ablagern und keine sonstige fremde
Nutzung in allen genannten Bereichen.

1.9.2 Interne AusgleichsmaBBnahme 2 ,,nérdlich GE”

Folgende MaBnahmen sind auf der Flache umzusetzen:

Das bestehende Gehdlz ist in ein Feldgehdlz mit Gberwiegend standortgerechten und gebiets-
heimischen Geholzen zu entwickeln.

Geholze, die als nicht mehr verkehrssicher gelten, missen entfernt werden. Mindestens 50 %
der gerodeten Geholze sind durch Neupflanzungen gebietsheimischer Arten gem. der Pflanz-
liste "Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu ersetzen.

Alle Gbrigen bestehenden Gehdlze sind zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und zu entwi-
ckeln. Gebietsfremde Geholze kénnen entnommen werden und sind dann in gleicher Anzahl
durch gebietsheimische Arten gem. der Pflanzliste zu " Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu ersetzen.

Insbesondere nach Norden, Osten und Stden ist ein mindestens 4 m breiter naturnaher Saum
aus Strauch- und Krautschicht zu entwickeln. Hierzu sind in den Randbereichen Baume, vor-
zugsweise gebietsfremder Art und / oder in schlechtem Allgemeinzustand, zu entnehmen.
Durch Neupflanzungen von Strauchern gem. der Pflanzliste " Geholze" (Ziffer 6.1.1) ist die
Entwicklung eines naturnahen Saumes zu initiieren. In den Randbereichen der Strauchschicht
ist die Entwicklung eines gut ausgebildeten Hochstauden- und Wildkrautsaums durch Ausbrin-
gung einer autochthonen, bliten- und krauterreichen Saatgutmischung (Ursprungsgebiet

. 17" stdliches Alpenvorland, z.B. 08 Schmetterlings-Wildbienen-Saum oder 09 Schattsaum
von Rieger-Hofmann, je nach Exposition) zu initiieren. Damit die Saumzonen langfristig erhal-
ten bleiben, ist einer Verbuschung bzw. dem Aufwuchs von Gehdlzen in diesem Bereich durch
eine Mahd im Herbst alle zwei bis drei Jahre entgegenzuwirken.

Es sind die Abstandsregelungen nach § 16 Nachbarrechtsgesetz Baden-Wirttemberg (NRG),
insbesondere zum sdlich angrenzenden GE, zu bertcksichtigen.

1.9.3 Interne AusgleichsmaBBnahme 3 ,,Griinverbindung Nord-Siid”

Folgende MaBnahmen sind auf der Flache umzusetzen:

Innerhalb der Flache sind insg. 45 Badume gem. der Pflanzliste " Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu
pflanzen. Auf eine gleichmaBige Verteilung der Baume Uber die gesamte Flache ist jedoch zu
achten, so dass diese als durchgehende Struktur in Erscheinung treten.

Zudem sind je 50 m2 Ausgleichsflache zwei Straucher gem. der Pflanzliste "Geholze" (Ziffer
6.1.1) zu pflanzen. Die Straucher sind dabei in Gruppen von mindestens 10 Gehdlzen anzule-
gen (mindestens 2-reihig, Pflanzabstand 1 m, Reihenabstand 1,5 m).

Bestehende gebietsheimische und standortgerechte Gehdlze sind zu erhalten, sofern sie der
Wegeflhrung nicht entgegenstehen und kénnen auf die 0.g. Gehoélzanzahl angerechnet wer-
den.

Auf der verbleibenden Flache ist eine artenreiche Extensivwiese durch Ausbringung einer au-
tochthonen, bliten- und krauterreichen Saatgutmischung (Ursprungsgebiet ,, 17" sidliches
Alpenvorland, z.B. 02 Frischwiese/Fettwiese von Rieger-Hofmann) anzulegen. Die entstehende
artenreiche BlUhwiese ist extensiv zu pflegen. Hierzu wird das Griinland mit zwei Schnitten pro
Jahr (1. Mahd nicht vor dem 01.06; 2. Mahd ab Anfang September) gepflegt. Das Mahdgut ist
innerhalb von einer Woche abzurdumen, friihestens jedoch nach zwei bis drei Tagen, um das
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Abwandern von Insekten sowie das Aussamen zu ermdglichen.

Hinweise zur Pflege: Verwendung von insektenfreundlichem Mahwerk mit einer Schnitththe
von 10 cm, keine Saug-Mahd, kein Mulchen, keine Diingung, keine Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln, kein Umbruch, Auffillen, Abgraben, Ablagern und keine sonstige fremde
Nutzung in allen genannten Bereichen.

1.9.4 Interne AusgleichsmaBnahme 4 ,West”

Folgende MaBnahmen sind auf der Flache umzusetzen:

Auf der internen Ausgleichsflache sind die bestehenden Baume, Straucher und Hecken zu er-
halten, zu pflegen und zu entwickeln.

Ergénzend dazu ist die Hecke durch Pflanzungen von Strauchern gem. der Pflanzliste " Ge-
holze" (Ziffer 6.1.1) um mindestens 3 m nach Siden in Verlangerung der bestehenden Hecke
zu erweitern. Die Geholze mussen gemal Herkunftsnachweis gebietsheimisch sein. Zwischen
den einzelnen Geholzen ist ein 1 m Abstand einzuhalten. Die Hecke ist mindestens dreireihig
mit einem Abstand von jeweils 1,50 m zur nachsten Reihe anzulegen.

In dem Randbereich der Hecke nach Osten und Stden hin, ist die Entwicklung eines gut aus-
gebildeten Hochstauden- und Wildkrautsaums durch Ausbringung einer autochthonen, blu-
ten- und krauterreichen Saatgutmischung (Ursprungsgebiet , 17", stdliches Alpenvorland, z.B.
08 Schmetterlings-Wildbienen-Saum oder 09 Schattsaum von Rieger-Hofmann, je nach Exposi-
tion) zu initiieren. Damit die Saumzonen langfristig erhalten bleiben, ist einer Verbuschung
bzw. dem Aufwuchs von Gehélzen in diesem Bereich durch eine Mahd im Herbst alle zwei bis
drei Jahre entgegenzuwirken.

Die vorhandene Umspannstation am stdwestlichen Eck der Ausgleichsflache ist groBraumig
von Bewuchs freizuhalten, um die Erreichbarkeit zu gewahrleisten.

1.9.5 Interne AusgleichsmaBnahme 5 ,slidlich Stefan-Rahl-StraBe”

Folgende MaBnahmen sind auf der Flache umzusetzen:

Innerhalb der Ausgleichsflache sind mindestens 25 Baume und 40 Strducher gem. der Pflanz-
liste "Geholze" (Ziffer 6.1.1) anzupflanzen. Vorhandene bzw. geplante Wegeverbindungen
sind zu berlcksichtigen.

Auf einer Flache von mindestens 500 m2 eine extensive Blihwiese, z.B. in Form eines 5 bis

10 m breiten Streifens entlang der 6stlichen Grenze des Geltungsbereiches, durch Ausbrin-
gung einer autochthonen, blitenreichen Saatgutmischung (Ursprungsgebiet ,, 17", stidliches
Alpenvorland, z.B. 11 Bunter Saum von Rieger-Hofmann) anzulegen. Die entstehende artenrei-
che BlUhwiese ist extensiv zu pflegen. Hierzu wird diese mit einer Mahd im Spatherbst ge-
pflegt. Das Mahdgut ist innerhalb von einer Woche abzuraumen, frihestens jedoch nach zwei
bis drei Tagen, um das Abwandern von Insekten sowie das Aussamen zu ermdglichen.

1.9.6 Interne AusgleichsmaBnahme 6 ,,Siid”

Folgende MaBnahmen sind auf der Flache umzusetzen:

Die bestehenden Baume, Straucher und Hecken sind zu erhalten, zu pflegen und nach Norden
zu erweitern (genaue Ausflhrung der Erweiterung s. Festsetzung zu "Pflanzung 1 1.11.5").

Auf der verbleibenden Grinflache ist eine Extensivwiese durch Ausbringung einer autochtho-
nen, bliten- und krauterreichen Saatgutmischung (Ursprungsgebiet , 17", stdliches Alpenvor-
land, z.B. 02 Frischwiese/Fettwiese von Rieger-Hofmann) anzulegen. Die entstehende artenrei-
che BlUhwiese ist extensiv zu pflegen. Hierzu wird das Griinland mit zwei Schnitten pro Jahr
(1. Mahd nicht vor dem 01.06; 2. Mahd ab Anfang September) gepflegt. Das Mahdgut ist in-
nerhalb von einer Woche abzurdumen, frilhestens jedoch nach zwei bis drei Tagen, um das
Abwandern von Insekten sowie das Aussamen zu ermdglichen. Bei der 2. Mahd ist ein tber-
jahriger Altgrastreifen zu erhalten, dieser kann im darauffolgenden Frihjahr mit der 1. Mahd
gemaht werden.

Hinweise zur Pflege: Verwendung von insektenfreundlichem Mahwerk mit einer Schnitthéhe
von 10 cm, keine Saug-Mahd, kein Mulchen, keine Diingung, keine Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln, kein Umbruch, Auffullen, Abgraben, Ablagern und keine sonstige fremde
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1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

1.9.11

1.9.12

Nutzung in allen genannten Bereichen.

Interne AusgleichsmaBnahme 7 , Kirschbaumallee Sid”
Folgende MaBnahmen sind auf der Flache umzusetzen:

e Auf der internen Ausgleichsflache 7 ist die bestehende Baumallee zu erhalten, zu pflegen und
zu entwickeln. Abgehende Baume sind gleichwertig (mit Baumen aus der Pflanzliste " Ge-
holze" (Ziffer 6.1.1)) zu ersetzen.

e Zwischen den Kirschbaumen und der 6stlichen Abgrenzung des Geltungsbereiches ist ein min-
destens 2 m breiter extensiver Bluhstreifen durch Ausbringung einer autochthonen, bliten-
und krauterreichen Saatgutmischung (Ursprungsgebiet ,, 17", stdliches Alpenvorland, z.B.

09 Schattsaum von Rieger-Hofmann) anzulegen. Der entstehende artenreiche Blihstreifen ist
extensiv zu pflegen. Hierzu wird das Grinland mit einer Mahd im Spatherbst gepflegt. Das
Mahdgut ist innerhalb von einer Woche abzurdumen, frihestens jedoch nach zwei bis drei
Tagen, um das Abwandern von Insekten sowie das Aussamen zu ermdglichen. Bei der Anlage
des Bluhstreifens ist auf eine wurzelschonende Arbeitsweise zu achten.

Wasserdurchlassige Belage

e Nicht Uberbaute Grundstlcksflachen sind versickerungsfahig zu befestigen oder zu begrinen.

e FuBwege und Mitarbeiterstellplatze sind mit wasserdurchlassigen Belagen (z.B. in Splitt verleg-
tes Pflaster mit Rasenfugen, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen.

e Alle anderen Hofflachen sind Uber eine Regenwasserbehandlung vor der Versickerung mecha-
nisch zu reinigen, zu filtrieren, ggfs. zu speichern und anschlieBend zu versickern.

e FuB- und Radwege innerhalb 6ffentlicher Griinflachen sind mit wasserdurchlassigen Belagen
(z.B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasenfugen, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schot-
terrasen) herzustellen.

AuBenbeleuchtung

Die AuBenbeleuchtung ist so weit wie mdéglich zu reduzieren bzw. bedarfsgerecht zu steuern (z.B. Be-
wegungsmelder).

Es sind insektenfreundliche Beleuchtungskorper (keine Lampen mit Wellenlangen unter 540 nm (Blau-
und UV-Bereich) und mit einer korrelierten Farbtemperatur > 2700 K) zu verwenden. Empfehlenswert
ist die Lichtfarbe "Amber". Im AuBenbereich sind nach unten gerichteten Lampen (z.B. LEDs oder ab-
geschirmte Leuchten) zu verwenden. Die Benutzung von Skybeamern, blinkende, wechselnd farbige
Anzeigen sowie die flichenhafte Beleuchtung der Fassaden sind nicht zulassig.

Befestigte Flache mit begriinter Oberflache

Als , befestigte Flachen mit begriinter Oberflache” gelten Beldge, bei denen der Rasenanteil mindes-
tens 30 % betragt (z.B. Rasengittersteine oder Schotterrasen). Die Tragschicht ist ebenfalls wasser-
durchlassig auszubilden.

Hinweis: Der Einsatz chemisch wirksamer Auftaumittel (Streusalz) auf diesen Flachen ist unzulassig.

Kleintierdurchlassigkeit und Gehélzarten fiir Einfriedungen

Die Durchlassigkeit von Einfriedungen fur Kleintiere muss gewahrleistet werden (sockellos, bodennaher
Freiraum).

Als Heckenbepflanzung sind standortgerechte, heimische Geholzarten gemaB der Pflanzliste , Ge-
holze” gemaB Ziffer 6.1.1 zu verwenden.

Vogelschutzverglasung

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflachen sind die entsprechenden Empfehlungen der Schwei-
zer Vogelwarte Sempach bei der Planung zu berticksichtigen (siehe Schweizer Vogelwarte/Schmid, H.;
Doppler, W.; Heynen, D. & Réssler, M.; 2012: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. Gberar-
beitete Auflage, Sempach).
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1.9.13

1.10

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1114

1.11.5

Dabei gilt es u.a.:

e problematische Glasflachen (z.B. freistehende transparente Scheiben; hochgradig spiegelnde
Glas- oder Metallelemente) zu vermeiden

e unvermeidbare Glasflachen wirksam zu markieren, z.B. durch geprufte kontrastreiche Markie-
rungen, die sich Uber die gesamte Glasflache erstrecken

e Beeintrachtigungen durch kinstliche Beleuchtung zu reduzieren (siehe auch Ziffer 1.9.9).

Amphibien- und Kleintierschutz

Kellerschachte sind entweder dauerhaft mit engmaschigen Netzen zu bedecken (Maschenweite max.
5mm) oder mit einem umlaufenden Sockel von mind. 20 cm Hohe Gber dem angrenzenden Gelan-
deniveau oder mit einer Ausstiegshilfe (z.B. niedrigstufige Natursteinmauer) zu versehen.

Leitungsrechte; § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Die Sondergebietsflache stdlich der Stefan-Rahl-StraBe sowie Teile der Ausgleichsflachen 4 und 5 sind
mit einem Leitungsrecht (LR 1) zugunsten des Versorgungstrager zu belasten. Das Leitungsrecht bein-
haltet das Recht zu Wartungs- und Unterhaltszwecken die Flachen zu begehen und zu befahren.
Hinsichtlich der zu den Kabeln einzuhaltenden Pflanzabstdnde wird auf Hinweis 4.9 verwiesen.

Flachen zum Anpflanzen und zur Bindung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen; § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Pflanzerhalt — zu erhaltender Baum

Die im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Baume sind zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln.
Bei Abgang sind sie durch eine gleichwertige Neupflanzung zu ersetzen. Es sind ausschlieBlich Bdume
aus der Pflanzliste "Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu verwenden.

Pflanzerhalt - Pflanzbindung 1

Innerhalb der Flache ,Pflanzbindung 1 sind die Straucher und Baume zu erhalten, zu pflegen und zu
entwickeln. Gebietsfremde Gehdlze durfen entfernt werden und sind in gleicher Anzahl durch gebiets-
heimische Arten gem. der Pflanzliste "Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu ersetzen.

Pflanzgebot - Pflanzungen im Geltungsbereich

e Fur die Pflanzungen im Geltungsbereich sind ausschlieBlich standortgerechte, heimische
Baume und Straucher aus der Pflanzliste " Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu verwenden. Die Gehdlze
sind zu pflegen, zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.

e Abgehende Geholze sind durch gleichwertige Neupflanzungen gem. der Pflanzliste " Gehdlze"
(Ziffer 6.1.1) in gleicher Anzahl zu ersetzen.

e Bei der Pflanzung von Obstgehdlzen ist die Verordnung zum Schutz von Bestédnden zur Erzeu-
gung oder zum Erhalt von Obstanbaumaterial sowie Erwerbsobstbestanden vor besonderen
unionsgeregelten Nicht-Quarantaneschadorganismen (Pflanzenbestédndeschutzverordnung —
PfIBestSchV) mit Ausfertigungsdatum vom 13.10.2023 zu beachten.

Pflanzgebot - Pflanzungen auf den privaten Grundstiicken

e Innerhalb des Geltungsbereiches ist pro angefangene 2.000 m2 privater Grundstiicksflache
mindestens ein Laubbaum aus der Pflanzliste "Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu pflanzen und zu er-
halten.

e Auf max. 5% der privaten Grundsticksflache sind auch Straucher, die nicht in der Pflanzliste
festgesetzt sind, zulassig (z. B. Zierstraucher, Rosenzlichtungen, klimaresistente Geholzarten).

Pflanzgebot - Pflanzung 1

Innerhalb der Flache ,Pflanzung 1” sind lockere Geholzgruppen zu pflanzen. Es sind ausschlieBlich
Baume und Straucher gem. der Pflanzliste " Geholze" (Ziffer 6.1.1) innerhalb der Flache anzupflanzen.
Die Geholze mussen gemaB Herkunftsnachweis gebietsheimisch sein. Zwischen den einzelnen Gehdl-
zen ist ein 1 m Abstand einzuhalten.
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1.11.6

1.11.7

1.11.8

In dem Randbereich der Hecke nach Norden hin, ist die Entwicklung eines gut ausgebildeten Hoch-
stauden- und Wildkrautsaums durch Ausbringung einer autochthonen, bliten- und krauterreichen
Saatgutmischung (Ursprungsgebiet , 17", stdliches Alpenvorland, z.B. 08 Schmetterlings-Wildbienen-
Saum oder 09 Schattsaum von Rieger-Hofmann, je nach Exposition) zu initileren. Damit die Saumzonen
langfristig erhalten bleiben, ist einer Verbuschung bzw. dem Aufwuchs von Geholzen in diesem Be-
reich durch eine Mahd im Herbst alle zwei bis drei Jahre entgegenzuwirken.

Pflanzgebot Einzelbaume - verbindlicher Standort

Die Pflanzstandorte sind innerhalb der 6ffentlichen Grinflache um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es
sind ausschlieBlich Baume aus der Pflanzliste "Geholze" (Ziffer 6.1.1) zu verwenden. Die Bdume sind
bei Abgang durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen.

Die Pflanzstandorte kénnen dem zeichnerischen Teil enthnommen werden.

Dachbegriinung

Dacher mit einer Dachneigung von bis zu 15° sind mit einer extensiven Dachbegriinung zu versehen
und dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen hiervon sind Flachen, die dem Nutzungszweck der Ge-
baude dienen und untergeordnet sind, also bspw. Dachflachen, die zum Aufenthalt fur Personen die-
nen (z. B. Dachterrassen), technische Einrichtungen und Aufbauten sowie Beleuchtungsflachen (z. B.
Dachfenster zur Belichtung). Die Dachflachen sind mit einer heimischen, standortgerechten Graser-
/Krautermischung anzusaen oder mit heimischen, standortgerechten Stauden und Sedumsprossen zu
bepflanzen. Die Machtigkeit der Substratschicht muss mindestens 15 cm betragen. Die Kombination
mit PV-Modulen ist zuldssig.

Fassadenbegriinung

Die AuBenfassaden der Gebadude sind auf 20 % der Gebdudewandflache mit Schling-, Rank- oder Klet-
terpflanzen zu begrtinen. Es sind ausschlieBlich Arten aus der Pflanzliste "Fassadenbegrinung” gemaf
Ziffer 6.1.2 zu verwenden.

Randabschluss der 6ffentlichen Verkehrsflachen; § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB

In den an die 6ffentlichen Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken ist die Inanspruchnahme von
Flachen fir die zur Herstellung des StraBenkorpers erforderlichen unterirdischen Rickenstitzen bis zu
einer Breite von 20 cm zulassig.
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2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Ortliche Bauvorschriften geméB § 74 LBO i.V. mit § 9 Abs. 4 BauGB
Anforderungen an die duBere Gestaltung baulicher Anlagen; § 74 Abs.1 Nr. 1 LBO
Dacher

Dachformen und Dachneigung

Die zulassigen Dachformen und Dachneigungen sind den Nutzungsschablonen sowie den Planein-
schrieben im zeichnerischen Teil zu entnehmen.

Regelungen zur Dachbegriinung sind der Ziffer 1.11.7 zu entnehmen.

Anforderungen an Werbeanlagen und Automaten; § 74 Abs. 1 Nr. 2., § 11 Abs. 3 LBO

Werbeanlagen sind zugelassen an den Gebdudewanden (unterhalb der maximal zuldssigen Héhe bau-
licher Anlagen).

Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Héhe von max. 8,0 m zulassig.

Lichtwerbung darf keine stérende Wirkung verursachen und darf nicht auf die umliegenden Gehdlze
errichtet sein. Laseranlagen (sog. "Himmelsstrahler") sind nicht zugelassen.

Frei aufgestellte Automaten bedurfen der Abstimmung mit der Baurechtsbehorde.
AuBenanlagen; § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO

Einfriedungen
Vom Fahrbahnrand bzw. Gehwegen sind mit Einfriedungen folgende Abstande einzuhalten:
= Zaune 0,30 m
» Hecken 0,50 m
Regelungen zur Kleintierdurchlassigkeit und zu Geholzarten sind Ziffer 1.9.11 zu entnehmen.
An StraBenkreuzungen ist in Abstimmung mit der Verkehrsbehérde ein Sichtdreieck freizuhalten (Héhe
der Einfriedung in diesem Blickfeld nur bis 60 cm).
Unbebaute Flachen der bebaubaren Grundstiicke — Verbot von Schottergarten

Gem. §9 Abs. 1 S. 1 LBO mussen die nichtlberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke Grinflachen
sein, soweit diese Flachen nicht fur eine andere zuldssige Verwendung benétigt werden. Gem. § 21a
NatSchG BW sind Schotterungen zur Gestaltung von privaten Garten grundsatzlich keine "andere zu-
lassige Verwendung" (d. h. Schottergarten sind nicht erlaubt).
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3 Nachrichtliche Ubernahme

3.1 Altlasten

Nachrichtliche Ubernahme gemé&B § 9 Abs. 5 BauGB

Im stdlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Altablagerung ,,AA Argonnenkaserne” im
Bodenschutz- und Altlastenkataster eingetragen und gemaB § 15 Abs. 2 BBodschV mit der Kategorie
B (Belassen) — Entsorgungsrelevanz bewertet. Deshalb sind sémtliche BaumaBnahmen, die im gekenn-
zeichneten Bereich der Altablagerung , AA Argonnenkaserne” in den Untergrund eingreifen, gemaB
§ 45 LBO unter Aufsicht eines Fachbauleiters Altlasten durchzufthren. Der Fachbauleiter ist verant-
wortlich fir die Separierung von belastetem Aushubmaterial, sowie fir die ordnungsgemafe Entsor-
gung und Verwertung entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Der Fachbauleiter Altlasten ist insbesondere verantwortlich fur:

e die Uberwachung der Erdarbeiten, Separierung von belastetem und unbelastetem Aushubmate-
rial mit entsprechender Entsorgung bzw. Verwertung

¢ die Einhaltung der nutzungsbezogenen Prifwerte nach den Vorgaben der Bundesbodenschutz-
und Altlastenverordnung (BBodSchV).

Abb. 1 Auszug Altlastenkataster, Landratsamt Ravensburg (geordnet, ohne MaBstab)
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4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Hinweise

Bodenschutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes und den schonenden und
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a Abs. 2 BauGB) wird hingewiesen. Die Belastung des
Bodens durch Lagerung von Baumaterialien, Dichtungen, Bauabféllen und die Benutzung von Bauche-
mikalien sollten auf das unvermeidbare MaB beschrankt werden. Bodenaushub und Bodenversiegelun-
gen sind auf das notwendige Mal3 zu begrenzen. Verdichtungen sind zu vermeiden.

Vor dem Beginn der Bauarbeiten ist der humose Boden getrennt zu sichern und zu lagern. Die Wieder-
verwendung und der daraus resultierende Schutz vor Vergeudung oder Vernichtung ist dem Abtrans-
port vorzuziehen. Anfallender GUberschissiger Erdaushub ist getrennt nach Oberboden, kulturfahigem
Unterboden und Ausgangsgestein fachgerecht zu erfassen. Bei einer Nutzung als Grinflache ist er
wieder schichtgerecht einzubauen. Wird bei Eingriffen in den Untergrund verunreinigtes Erdmaterial
angetroffen, so ist diese entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zu ver-
werten bzw. zu entsorgen.

Auf die Broschire ,Bodenschutz beim Bauen” des Landratsamtes Ravensburg wird hingewiesen
(erhaltlich zum Download unter www.landkreis-ravensburg.de).

Wird im Zuge der ErschlieBung auf eine nicht baulich verdnderte oder unbebaute Flache von mehr als
5.000 m? auf den Boden eingewirkt (Einwirkflache), so hat der Vorhabentrager fur die Planung und
Ausfihrung des Vorhabens zur Gewahrleistung eines sparsamen, schonenden und haushélterischen
Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept (BSK) zu erstellen hat. Die Inhalte eines Boden-
schutzkonzepts sind in der DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Ausfiihrung von Bauvorhaben)
aufgelistet. Zur Uberwachung MaBnahmen im Bodenschutzkonzept ist eine bodenkundliche Baube-
gleitung zu beauftragen.

Baugrundgutachten

Die Stadt Weingarten hat zur Beurteilung und fur die Wahl des Entwasserungssystems zwei Baugrund-
gutachten erstellen lassen, welche bei Bedarf eingesehen bzw. zur Verfligung gestellt werden kénnen.
In diesem Gutachten wurden lokale Aufschllsse gemacht, die zur Orientierung und Einschatzung des
Untergrundes dienen. Die geologischen Verhaltnisse wurden nur punktuelle erkundet und kénnen zwi-
schen den Aufschlusspunkten und innerhalb der Grundstlicke unterschiedlich sein.

Diese Aufschlussstellen im Bereich der gewerblichen Bauflachen (ehemaliger Argonnensportplatz) zeig-
ten Uberall zur Tiefe hin Boden, die zur Versickerung geeignet sind. Die Versickerungsversuche zeigten
Kf-Werte in den Talkiesen von 1x10/-4 m/s, was auf eine gute Sickerfahigkeit deutet. Die Untersu-
chung fur den Bereich des Sondergebietes , Katastrophenschutz” zeigen gering tragfahig, heterogene
Auffillungen unterschiedlicher Machtigkeiten oberhalb von versickerungsfahigem Schmelzwasser-
schotter auf. In Bezug auf die Versickerung im Bereich des Sondergebietes wird eine frihzeitige Ab-
stimmung mit den Behérden empfohlen.

Die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes auf den einzelnen Bauplatzen im gesamten Plangebiet
sollte durch Baugrundaufschlisse zusatzlich gepriift werden.

Kampfmittel

Auf Grund der Vornutzung des Plangebietes als Kasernengelande, sollte vor Baubeginn eine Kampf-
mittelsondierung durchgefuhrt werden.

Geotechnische Hinweise

Mit lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet
sind, ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Grindungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
gemalB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbtro empfohlen.

Denkmalschutz; § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder Befunde entdeckt
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4.6

4.6.1

4.6.2

werden, ist dies gemaB § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehorde oder der Gemeinde an-
zuzeigen. Archdologische Funde (z. B. Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder
Befunde (z. B. Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die
Denkmalschutzbehorde mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden
gem. § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archao-
logischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfihrende
Baufirmen sollten hierlber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Gewasserschutz

Versickerung von Niederschlagswasser; § 46 Abs. 3 Wassergesetz (WG)

Das auf den Grundsticken anfallende Niederschlagswasser ist entsprechend den geltenden Rechtsvor-
schriften schadlos auf dem eigenen Grundstiick zu sammeln und zu versickern (z.B. in begriinten Mul-
den). Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist nur Gber unbelasteten Boden zuldssig. Anlagen
zur Sammlung, Retention und Versickerung des nicht schadlich belasteten Niederschlagswassers sind
entsprechend dem Stand der Technik zu bemessen, herzustellen und zu betreiben. Die dauerhafte
Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch den Grundstlckseigentimer sicherzustellen.

Grundsatzlich kann die Versickerung von Dachwassern auch tber geeignete Zisternen mit Uberlauf in
eine Versickerungsanlage erfolgen. Sofern eine Dachbegrinung mit ausreichender Filterwirkung von
Schadstoffen hergestellt wird, kann das anfallende Dachflachenwasser direkt in den Untergrund abge-
leitet werden. Falls eine Versickerung wegen der Untergrundverhaltnisse nachweislich nicht schadlos
(z.B. fur die Gebaude der Unterlieger) oder nicht unter vertretbarem Aufwand mdglich ist (z.B. kein
Vorfluter oder kein sickerfahiger Untergrund), kann von einer Versickerung befreit werden. Hierfar ist
ein geologisches Gutachten vorzulegen.

Im Rahmen des Entwasserungsgesuchs ist die schadlose Beseitigung des Niederschlagswassers nachzu-
weisen. Auf Flachen deren Niederschlagswasser versickert oder abgeleitet wird, darf kein Abwasser im
Sinne von verunreinigtem Wasser anfallen. Auf Gewerbeflachen kann je nach vorgesehener Nutzung
eine Vorreinigung / Filtration erforderlich werden. Versickerungsmulden darfen nicht mit Baumen be-
pflanzt werden. Eine Einleitung von Abwasser aus z. B. Waschpldtzen oder Werkstatten in Versicke-
rungsanlagen ist unzuldssig.

Zur festgesetzten Regenwasserbehandlung (s. Festsetzung "Behandlung von Niederschlagswasser und
Entwasserung in den privaten Grundstlicken, Materialbeschaffenheit gegeniiber Niederschlagswas-
ser") sind nachfolgend verschiedene Systeme in Abhangigkeit der Behandlungsbedurftigkeit beschrie-
ben:

e Direkte Versickerung des gefilterten Oberflachenwassers der Grindacher in den Untergrund
Uber eine unterirdische Rigole

e Versickerung Uber die belebte Oberbodenzonen, z.B. Versickerungsmulden (z.B. bei sehr ge-
ring verschmutzten Hofflachen)

e Versickerung Uber die belebte Oberbodenzonen, z.B. Versickerungsmulden mit vorgeschalte-
ter Sedimentationsanlage (z.B. bei mittel bis stark verschmutzten Hofflachen)

e Versickerung Uber Filter- und Sedimentationsanlagen mit anschlieBender Rigolenversickerung
(z.B. bei mittel bis stark verschmutzten Hofflachen)

e andere gleichwertige Regenwasserbehandlungsanlagen
e Samtliche Anlagen sind nach den Richtlinien DWA-M 153, DWA M102 und DWA-M 138 zu
bemessen und nachzuweisen.
Erlaubnispflicht bei Grundwasserbenutzung; Grundwasserschutz

Grundwasserbenutzungen bedurfen in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10
Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Diese ist bei der Unteren Wasserbehdrde beim Landratsamt Ravensburg zu beantragen. Die flr das
Erlaubnisverfahren notwendigen Antragsunterlagen mussen nach § 86 Absatz 2 WG von einem hierzu
befahigten Sachverstandigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt Gber die notwendigen
Unterlagen ist bei der Unteren Wasserbehorde erhaltlich. Eine Erlaubnis fir das Zutageférdern und
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4.6.3

4.7

4.8

Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube kann grundsatzlich nur vorlberge-
hend erteilt werden.

Die unvorhergesehene ErschlieBung von Grundwasser hat der Unternehmer gem. § 49 Absatz 2 WHG
bei der Unteren Wasserbehérde des Landratsamtes unverziglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbe-
horde trifft die erforderlichen Anordnungen.

Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sickerschachte sind grundsatzlich nicht zulassig.

Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien dirfen keine schadlichen auslaugbaren Beimi-
schungen enthalten. Die gilt auch bei einem Bodenaustausch. Die Vorgaben der Bundesbodenschutz-
und der Ersatzbaustoffverordnung sind einzuhalten.

Um in kritischen Bereichen Schadensféllen vorzubeugen, ist zu prifen, ob nicht auf Untergeschosse
verzichtet werden kann. Wenn nicht, wird empfohlen, die im Grundwasserbereich zu liegen kommen-
den Baukorper wasserdicht (weiBe Wanne) und auftriebssicher herzustellen.

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist die Verordnung tUber Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV) vom 1. August 2017 zu beachten.

Uberflutungsnachweis, Uberflutungsschutz

Uberflutungsnachweis

Fur alle befestigten Flachen einschlieBlich Hofflachen, Stellplatze, Verkehrsflachen und Dachflachen ist
ein Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 Teil 2 zu fithren Der Uberflutungsnachweis und die hyd-
raulische Berechnung sind dem Bauantrag beizulegen. Der Uberflutungsnachweis ist nach den aktuel-
len Bemessungsregenspenden (KOSTRA-DWD) zu fuhren.

Bei nachtraglichen Anderungen der Dachgestaltung oder Flachenversiegelung ist der Nachweis zu ak-
tualisieren. Die Pflege und Funktionskontrolle der Anlagen und Dachbegrinungen ist dauerhaft sicher-
zustellen.

Uberflutungsschutz

Unter anderem bei Starkregen kann es aus verschiedenen Griinden (Kanaliberlastung etc.) zu wild ab-
flieBenden Oberflachenabfliissen kommen. Um Uberflutungen von Gebduden zu vermeiden bzw. das
Uberflutungsrisiko zu reduzieren sollten entsprechende (Schutz-)Vorkehrungen getroffen werden.
Hierflr sollte insbesondere auf die Héhenlage der Lichtschachte, Lichthdfe und des Einstiegs der Kel-
lertreppen o. A. geachtet werden. Sie sollten so hoch liegen, dass kein Wasser zuflieBen kann. MaB-
nahmen zur Verbesserung des Uberflutungsschutzes sind auch in die Freifldchengestaltung integrier-
bar. Bei der Anlage von Grinflachen ist darauf zu achten, dass das Wasser weg von kritischen (Ge-
baude-)Stellen flieBt. Obige Anregungen gelten insbesondere fur Tiefgaragenzufahrten und fir Grund-
stiicke in oder unterhalb von Hanglagen oder in Senken. Lichthofe unterhalb von Dachrinnen sind po-
tenzielle Uberflutungsrisiken — Dachrinnen kénnen tberlaufen.

Larmschutz

Bei Bauvorhaben innerhalb des Geltungsbereichs ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren durch
eine schalltechnische Untersuchung nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm) an den umliegenden schiitzenswerten Nutzungen unter Be-
rucksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden kénnen. Nach Ziffer 3.2.1 der TA Larm kann die
Bestimmung der Vorbelastung entfallen, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zu-
satzbelastung die Immissionsrichtwerte am Immissionspunkt um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Bei
Vorhaben, bei denen eine geringe Larmentwicklung zu erwarten ist, kann durch die zustandige Ge-
nehmigungsbehdrde entschieden werden, dass eine schalltechnische Untersuchung nicht erforderlich
ist.

Zulassigkeit von Werbeanlagen im Umgebungsbereich von LandesstraB3en

Werbeanlagen jeglicher Art sind gemaB § 22 StrG BW, in einer Entfernung bis zu 40 m zum néchstge-
legenen, befestigten Fahrbahnrand der LandesstraBBe ohne die ausdriickliche Zustimmung der StraBen-
bauverwaltung nicht zugelassen. Ergo ist das Regierungsprasidium als StraBenbaubehérde im Bauge-
nehmigungsverfahren seitens der unteren Verwaltungsbehérden zu beteiligen.

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der Flachen, die der Anpflanzung von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen dienen, Werbeanlagen aufgrund der Beeintrachtigung der Verkehrssi-
cherheit (Schutzzwecks gemal3 § 16 LBO) nicht zulassig sind.

BP 171 , Argonnensportplatz” Seite 17 von 23



stadt weingarten
stadtplanung und bauordnung

4.9

4.10

4.1

4.11.1

Pflanzhinweise

Von Versorgungsleitungen ist mit Baumen und tiefwurzelnden Strauchern grundsatzlich ein Pflanzab-
stand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei dem bestehenden 20-kV-Kabel, dass das Plangebiet
quert ist ein Pflanzabstand von maglichst 5,00 m einzuhalten. Bei geringeren Abstédnden sind in beiden
Fallen Vorkehrungen (z.B. Rohrummantelung, humusfreier Mineralboden) zum Schutz vor Wurzeln
erforderlich. Die aktuelle Lage der Versorgungsleitungen ist vom Versorgungstrager einzuholen.

Bei Baumpflanzungen entlang der &ffentlichen ErschlieBungsflachen ist das erforderliche Lichtraum-
profil zu beachten.

Insektenvielfalt

Zur Forderung der Insektenvielfalt und insbesondere von Bienen wird in den privaten und 6ffentlichen
Grinflachen die Anlage von blutenreichen Extensivwiesen durch Einsaat einer gebietsheimischen Saat-
gutmischung und Pflege durch ein- bis zweischirige Mahd mit Abtransport des Mahdguts empfohlen.
Fur StraBenbegleitflachen und schmale wegbegleitende Flachen wird die Ausbringung einer geeigne-
ten autochthonen, krauter- und/oder blutenreichen Saatgutmischung (z.B. 14 Verkehrsinselmischung
oder 11 Bunter Saum von Rieger-Hofmann) empfohlen. Auf Dinger und/oder Pflanzenschutzmittel
sollte auf allen Grunflachen verzichtet werden. Auch die Pflanzung heimischer Obstbdume (siehe Ziffer
6.1 Pflanzliste Weingarten) wird empfohlen.

Artenschutz; §§ 39 Abs. 5 und 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entfallen Héhlenbaume und damit auch (potenzielle) Quar-
tiere fur hohlenbritende Vogel und baumspaltenbewohnende Fledermausarten. Um zu gewabhrleisten,
dass die Lebensraumbedingungen fur diese Arten erhalten bleiben, sind folgende artenschutzrechtli-
che ErsatzmaBnahmen umzusetzen:

e Zur Stltzung des lokalen Grauschnapper-Vorkommens wird empfohlen, vor Vorhabenumset-
zung, im raumlichen Zusammenhang (und Abstand zum bestehenden Revier) zwei Halbhoh-
lennistkasten anzubringen (z.B. Fa. Schwegler, Halbhohle Typ 2H/2HW).

e  Fir ein Gartenbaumlauferbrutrevier innerhalb des Rodungsbereichs sind zwei speziell fur diese
Art geeignete Nistkadsten im raumlichen Zusammenhang zu installieren (z.B. Nistkasten Gar-
tenbaumlaufer Uber www.vogeltreff24.de).

e FUr je zwei nachgewiesene Blau- & Kohlmeisenbrutreviere im Rodungsbereich sind mindestens
vier Meisennistkasten im raumlichen Zusammenhang zu installieren (z.B. Schwegler Nist-
hohle 2M, 32 mm Lochdurchmesser).

e Die Aufhangung der Nisthilfen hat in zeitlichem Zusammenhang mit der Fallung der Hohlen-
baume spatestens bis Anfang Marz des folgenden Frahjahrs zu erfolgen.

e Esist auf einen fachgerechten Standort (2-4 m hoch, Exposition Sidost, Halbschatten, freier
Anflug moglich) zu achten. Nistkasten der gleichen Vogelart sind mind. 10 m voneinander ent-
fernt aufzuhdngen).

e Die Nisthilfen mussen jahrlich im Herbst (November/Dezember) fachgerecht gereinigt werden.

e Wespen-/Hornissennester sind erst im Frihjahr des Folgejahres aus den Nisthilfen zu entfer-
nen.

e  Flr baumspaltenbewohnende Fledermausarten sind vier Ersatzquartiere im rdumlichen Zusam-
menhang (z.B. an Bestandsbdaumen) aufzuhangen, z.B. Fledermausspaltenkasten nach Dr. Na-
gel (FSPK), Fa. Hasselfeldt oder Fledermausflachkasten 1FF, Fa. Schwegler. Die Aufhdngung
der Nisthilfen hat méglichst in zeitlichem Zusammenhang mit der Fallung der Baume zu erfol-
gen und muss bis spatestens folgendes Frihjahr (bis Ende Marz) erfolgend. Es ist auf einen
fachgerechten Standort zu achten (Ausrichtung nach Stdosten, Mindesthéhe 2 m).

Vorhandene Geholze

Es wird empfohlen, auch die nicht als zu erhalten festgesetzten vorhandenen Gehdlze méglichst zu
erhalten (Erhaltung bzw. Beseitigung in Abhangigkeit von der jeweiligen BaumaBnahme) und wahrend
der Bauzeit mit entsprechenden BaumschutzmaBnahmen zu sichern. Um den Kronen- und Wurzelbe-
reich vorhandener Baume nicht zu beschadigen und den Geholzbestand bestmoglich zu schitzen, soll-
ten alle baulichen MaBnahmen gemafB DIN 18920 "Landschaftsbauschutz von Baumen,
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4.11.2

4.12

4.13

4.14

Pflanzbestdnden und Vegetationsflachen bei BaumaBnahmen" sowie R SBB (Richtlinien zum Schutz
von Baumen und Vegetationsbestdnden bei BaumaBnahmen) durchgefuhrt werden.

Rodungsarbeiten

Die Féllung von Geholzen muss auBerhalb der Brutzeit von Vogeln und der Aktivitatszeit von Fleder-
mausen zwischen Anfang Dezember und Ende Februar erfolgen. Sollten bei der Geholzrodung Fleder-
mause gefunden werden, so ist der 6rtliche Fledermausbetreuer zu informieren (zu erfragen bei der
Unteren Naturschutzbehérde im Landratsamt Ravensburg). Vorhandene bzw. betroffene Nistkasten
sind in dieser Zeit abzuhdngen und an geeigneten Standorten wieder anzubringen.

Die Baufeldraumung muss auBerhalb der Brutzeit von Vogeln und der Aktivitatszeit von Fledermausen
zwischen Anfang Dezember und Ende Februar erfolgen.

Zur Sicherung der auBerhalb der geplanten Rodungsflachen befindlichen potenziellen Quartierbdume
von Fledermausen, Végeln und der Haselmaus sind diese vor Beginn der RodungsmaBnahmen durch

einen Sachverstandigen deutlich zu markieren und zudem die Arbeiter einzuweisen. Potenzielle Quar-
tierbdume befinden sich an allen Anlagenstandorten.

Photovoltaik-Pflicht-Verordnung

Das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG BW) regelt in § 23 die Pflicht zur Instal-
lation von Photovoltaikanlagen. Um Widersprichlichkeiten zu vermeiden, wird in der vorliegenden Sat-
zung daher keine Festsetzung zur Umsetzung von Photovoltaikanlagen getroffen.

Lesbarkeit der Planzeichnung

Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden Ubereinander liegende Linien nebeneinander dargestellt (z.B.
"Nutzungskordel" und "T-Linie").

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten Farbe und damit auch Gber festge-
setzte Nutzungsketten hinweg.
Ordnungswidrigkeiten; § 75 Abs. 2 und 3 LBO

VerstdBe gegen die 6rtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungswidrigkeiten nach
§ 75 Abs. 2 und 3 LBO behandelt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 100.000 Euro geahndet werden.
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5 Anlagen
Begriindung mit Umweltbeitrag zum Bebauungsplan, zu den textlichen Festsetzungen und den dazu-
gehorigen ortlichen Bauvorschriften vom 17.04.2026.

6 Anhang

6.1 Pflanzlisten Weingarten

Bei der Pflanzung von Geholzen angrenzend an die freie Landschaft ist ein besonderes Augenmerk auf
die Verwendung naturraumtypischer Arten mit entsprechender Standorteignung zu legen. Es durfen
grundsatzlich nur Pflanzen mit Herkunftsnachweis (Herkunft und Aufzucht aus der Region; autochton)
verwendet werden.

Die nachfolgenden Artenlisten wurden auf Grundlage der , Liste einheimischer und standortgerechter
Pflanzen — Landkreis Ravensburg”, herausgegeben vom Bau- und Umweltamt des Landratsamtes
Ravensburg, in der Fassung vom Januar 2025 erstellt.

6.1.1 Pflanzliste Weingarten - Geholze

Pflanzqualitat groBkronige Baume:

1. Ordnung; Uber 20m; H 3xv mDb oder je nach Sorte; Stammumfang 18/20
Pflanzqualitat klein-/mittelkroniger Bdume; Obstgehdlze:

2. Ordnung; bis 20m; H 2xv oB; Stammumfang 16/18

Pflanzqualitdt Strducher: Hei C 3/ Hei C 5

GroBkronige Baume (mit Wuchshéhen > 20 m)

Spitzahorn*° Acer platanoides
Bergahorn* Acer pseudoplatanus
Schwarzerle* Alnus glutinosa
Hangebirke Betula pendula
Moorbirke Betula pubescens
Rotbuche Faqus sylvatica
Walnuss Juglans requla

Waldkiefer
Schwarzpappel*°
Zitterpappel*
Vogelkirsche*
Traubenkirsche*
Stieleiche
Silberweide
Winterlinde*°
Sommerlinde*
Bergulme

Feldulme

Pinus sylvestris
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Quercus robur
Salix alba

Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra

Ulmus minor
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Klein- bis mittelkronige Baume

Obstsorten*

— zulassig sind ausschlieBlich Obstgeholze,
welche gegen den Feuerbranderreger resis-
tent sind bzw. als ungefdhrdet gelten

— siehe unten aufgefuhrte ,Pflanzliste Wein-
garten — Obstsorten”

Feldahorn*°

Grauerle*

Hainbuche®

Wildapfel*

Salweide*

Fahlweide

Vogelbeere, Eberesche*
Eibe

Straucher
Kornelkirsche*°
Gewdhnliche Hasel
Zweigriffliger Weidorn*
Eingriffliger Weidorn*
Gewdhnliches Pfaffenhitchen
Faulbaum

Sanddorn
Gewdhnlicher Liguster
Rote Heckenkirsche
Schlehe*

Echter Kreuzdorn

Feld- / Kriechende Rose
Hundsrose
Alpen-Heckenrose
Blaugriine Rose
Ohrweide

Grauweide
Purpurweide
Mandelweide
Korbweide

Schwarzer Holunder
Traubenholunder
Echte Mehlbeere*°

Gemeine Pimpernuss

(mit Wuchshéhen bis 20 m)

Acer campestre
Alnus incana
Carpinus betulus
Malus sylvestris
Salix caprea

Salix x rubens
Sorbus aucuparia

Taxus baccata

Cornus mas

Corylus avellana
Crataequs laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Hippophae rhamnoides
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa pendulina

Rosa vosagiaca

Salix aurita

Salix cinerea

Salix purpurea

Salix triandra

Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sorbus aria

Staphylea pinnata

BP 171 , Argonnensportplatz”

Seite 21 von 23



stadt weingarten
stadtplanung und bauordnung

Wolliger Schneeball

Gewohnlicher Schneeball

Viburnum lantana

Viburnum opulus

* Bienenbdume / Nahrungsbaume; Geholze mit hohem Pollen- und/oder Nektarwert
(Achtung: Auch Baume, die nicht mit * gekennzeichnet sind, kénnen Futterpflanzen fur Schmetterlinge, Bienen oder andere Insektenarten sein)

° Zukunftsbaume / Klimabaume

(Geholze, die gegentber Herausforderungen wie z.B. Trockenheits- oder Hitzeperioden besonders robust sind)

6.1.2 Pflanzliste Weingarten - Fassadenbegriinung

Efeu

GeiBblatt

Hopfen

Kletterhortensie

Kletterrosen — diverse Sorten
Pfeifenwinde

Spalierobst — diverse Sorten
Waldrebe

Wilder Wein

6.1.3 Pflanzliste Weingarten — Obstsorten

Hedera helix
Lonicera capifolium
Humulus lupulus

Hydramgea anomala

Aristolochia macrophylla

Clematis spec.

Parthenocissus spec.

Beispielhafte Auflistung von Obstsorten mit besonderer Eignung fir den Anbau im Landkreis Ravens-

burg:

Apfel

Blauacher Wéadenswill
Bortlinger Weinapfel
Brettacher

Gehrers Rambour
Goldrenette aus Blenheim
Hauxapfel

Martens Gravensteiner

Ontario

Birnen

Bayerische Weinbirne
Doppelte Philipps
Frihe aus Trévoux
Gute Graue

Herzogin Elsa

Kardinal Bea

Schweizer Orangenapfel
Rheinischer Bohnapfel
Topaz

Sirius

Roter Boskoop

Sonnenwirtsapfel

Kirchensaller

K&stliche aus Charneux
Madame Verte
Palmischbirne

Stuttgarter GeiBhirtle
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Kirschen

BUttners Rote Knorpelkirsche
Dollenseppler (Brennkirsche)
Doénnissens Gelbe

Knorpelkirsche

Steinobst

Buhler Friihzwetschge
GroBe Griune Reneklode
Hauszwetschge

Nancymirabelle

GroBe Prinzessin
GroBe Schwarze Knorpel

Hedelfinger Riesenkirsche

Ontariopflaume
Oullins Reneklode
The Czar
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