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Übersichtslageplan I+R Weingarten Baufreimachung 1:1000 07.06.2018 

Lageplan der Untergeschosse und unterirdischen Einbauten 1:1000 16.10.2918 

[2] Geol. und Top. Karte von Baden-Württemberg M 1:25.000, Blatt 8123 Weingarten 

[3] Bohrkerne und Bodenproben der Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH, Leutkirch 

 
 

1  Veranlassung 

Die Brestra Invest GmbH, Lindau, ein Unternehmen der I+R Wohnbau GmbH in A-6923 Lau-

terach, beabsichtigt, den ehemaligen Standort der Maschinenfabrik Schuler Pressen GmbH, 

kurz Schuler-Areal genannt, an der Schussenstraße 11 in Weingarten einer neuen Nutzung als 

Wohngebiet zuzuführen. 

Mit Schreiben vom 29.10.2018 wurde die Dr. Ulrich Geotechnik GmbH mit der Baugrunderkun-

dung und der geotechnischen Beratung gemäß modifiziertem Angebot vom 09.11.2018 beauf-

tragt. 

Im Zeitraum vom 14.11. - 19.12.2018 wurden die folgenden, im Lageplan Anlage 1.2, gekenn-

zeichneten Baugrundaufschlüsse ausgeführt:  

BK1-7       Rammkernbohrung DIN 4021, Sonic-Bohrverfahren Kern- 80 mm 

GWM1,3,3B,4  Ausbau der Bohrungen BK1,3,3B,4 zu Grundwassermeßstellen L.W. 3“ 

BS1-18      Sondierbohrung DIN 4021 mit Betonkernbohrung  

RS1-9       Rammsondierung DIN 4094 DPH 
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Im Zuge der umwelttechnischen Überprüfung des Bauareals wurden zudem 15 Bohrungen mit 

der Benennung KRB zu Bodenluftpegeln ausgebaut.  

Die GK-Koordinaten der Aufschlüsse befinden sich in der Anlage 1.3. 

 

2.1  Geomorphologie, Schichtenfolge, Schichtbeschreibung  

Das bis zu 250 m lange und bis zu 150 m breite Schuler Areal liegt etwa mittig in der bebauten 

Fläche von Weingarten, nur wenige hundert Meter von der Kernstadt entfernt.  

Die Klosteranlage der ehemaligen Benediktinerabtei mit der barocken Basilika St. Martin er-

hebt sich in etwa 200 m Entfernung rd. 20 Höhenmeter über das ehemalige Schuler Firmenge-

lände. 

Geomorphologisch ist das Schuler-Areal am östlichen Rand des hier etwa 2,5  km breiten 

Schussentals zu verorten. Während der letzten Eiszeit (Würm 100.000 a) wurde das bereits im 

Tertiär angelegte Schussental von Schmelzwässern der ins Bodenseebecken zurückweichenden 

Vergletscherung mit feinkörnigen Sedimenten (Beckenton) aufgefüllt. Die Schussentalhänge 

werden von der würmeiszeitlichen Grundmoräne aufgebaut, einem Geschiebemergel, der durch 

die zeitweise mehrere hundert Meter hohe Eisauflast komprimiert wurde. 

Mit dem Abschmelzen der Eismassen setzten fluviatile Transport- und Klassierungsvorgänge an 

den Talrändern ein. Es entstanden die weit ins Schussental vorgeschütteten Schussental-

Schotter. Am aufsteigenden Talrand befinden sich Hangschuttmassen über den würmzeitlichen 

Moränensedimenten.  

Unter dem Schuler Areal baut sich der Untergrund aus den mächtigen Kiesablagerungen der 

quartären Schussental-Schotter über würmeiszeitlichem Geschiebemergel auf. Der Geschiebe-

mergel erscheint am Talrand auf 451 m NHN und taucht in Richtung Schussental auf 436 m 

NHN ab. 

Das Gelände entwickelt sich höhenmäßig von 459 m NHN an der Schussenstraße bis 465 m 

NHN an der Abt-Hyller-Straße. Die Höhenunterschiede sind – nach den Bohrungen zu urteilen 

– auch umfangreichen Geländeauffüllungen geschuldet. 

Dem geologischen Aufbau entspricht die aufgeschlossene Schichtenfolge, die im Grundsatz wie 

folgt zu gliedern ist: 

:  anthropogene Auffüllungen         (rezent) 

:  Verwitterungsdecke              (holozän) 

:  Schussental-Schotter (Kiese, Sande)  (spätwürm) 

:  Geschiebemergel                (würm) 
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Der Felssockel der tertiären Süßwassermolasse wurde mit den bis zu 24 m tiefen Aufschluß-

bohrungen noch nicht erreicht. 

Die Auffüllungen sind in den Schichtsäulen der Anlagen 2ff an der geteilten Farbgebung 

weiß/gelb zu erkennen. Sie erscheinen in allen Bohrungen, mit Schichtdicken von wenigen De-

zimetern bis hin zu 5 m. Über alle Aufschlüsse hinweg gemittelt ergibt sich theoretisch eine 

mittlere Auffüllstärke von 3,2 m. Das Isolinienbild der Schichtdicke in Anlage 6.2 lokalisiert 

eine Massierung der Auffüllungen im mittleren Teil des Geländes. 

Die Auffüllungen zeigen einen regen Wechsel hinsichtlich Herkunft und Kornzusammensetzung. 

Granulometrisch liegt ein weitgestuftes Korngemenge, exemplarisch mit Ausfallkornbereichen  

(Anlage 3.3), vor. Ein einheitliches Merkmal ist jedoch die geringe Verdichtung, erkenntlich am 

niedrigen Schlagzahlniveau (2 – 3) und totalen Schlagzahleinbrüchen. Sandwichartig schieben 

sich vereinzelt Schichten aus Kiessand mit Schlagzahlspitzen (10 – 30) dazwischen. Auffallend 

ist die große Spreizung der Wassergehalte von 5 – über 30 % (Anlage 3.1), was ein weites 

Spektrum der Steifezahl, d. h. der Setzungsbereitschaft liefert.  

Die Auffüllungen sind – trotz lokal hohem Reibungswinkel - insgesamt als nicht tragfähiger 

Baugrund mit einem Setzungspotential, das langfristig durch Kornumlagerungen und Kriechen 

entsteht, zu beurteilen. 

Mit der Verwitterungsdecke beginnt das gewachsene Bodenprofil. Sie ging aus den unterla-

gernden Kiesen und Sanden durch physikalisch-chemische Verwitterung hervor und stellt sich 

demzufolge als gering tragfähiges Gründungssubstrat mit einer erheblichen Setzungsbereit-

schaft dar.  

Die Schussental-Schotter stellen sich als weitgestufte Kiessande mit einem abschlämmbaren 

Feinkornanteil <0,06 mm (Schluff und Ton) von rd. 10 % dar (Anlage 3.5). Der Reibungswin-

kel liegt hoch, bei 37° bis 38°, die Kohäsion beschränkt sich auf die Kapillarkohäsion und kann 

im trockenen Zustand etwa 5 kN/m² erreichen. Im nassen Zustand fällt sie auf Null zusam-

men. Der natürliche Lagerungszustand ist aus dem außerordentlich hohen Schlagzahlniveau 

(30 – 60) als sehr dicht zu beurteilen. Daraus entsteht eine sehr geringe Verformbarkeit, so 

daß das Setzungspotential der Schotter als unbedeutend einzustufen ist. Die Schlagzahlspitzen 

deuten sogar eine nagelfluhartige Verkittung der Kiese an.  

Der Geschiebemergel der Grundmoräne zeichnet sich von den überlagernden Schottern durch 

eine Reduzierung des Kiesanteils, bei gleichzeitiger Zunahme des Feinkornanteils, aus (Anlage 

3.6). Der Schluff- und Tonanteil wächst auf 30 bis 55 % und erzeugt einen bindigen Boden. 

Die glaziale Vorbelastung ergibt eine halbfeste Konsistenz. Bodenmechanisch handelt es sich 
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um einen stark überkonsolidierten Baugrund. 

 

3  Bodenklassifizierung, Bodenkennwerte, Homogenbereiche 

Tabelle 1: Bodenmechanische Klassifizierungen 

 
Bodengruppe 
DIN 18196 

Bodenklasse 
DIN 18300 
Erdarbeiten 

Bodenklasse 
DIN 18301 

Bohrarbeiten 

Frostempfindlichkeit 
ZTVE 

Auffüllungen 
GW,GU,GU*,GE,
SU,SU*,UL,UM 

3, 4, 6, 7 (Beton) 
BN1,BN2,BB2,BS
1,BS2,BS3,BS4, 

Beton 
F1,F2,F3 

Verwitterungsdecke GU*,UL 4 BN2,BB2 F3 

Schussental-Schotter 
(Kiese und Sande) 

GW,GU,GU*,SW,
SE,SU*,ST 

3, 4, 6 (Steine) 
BN1,BN2,BS1, 

BS3 
F2 

Geschiebemergel SU*,TL,UL 4 BB3 F3 

 

Tabelle 2: Bodenkennwerte (charakteristische Werte) 

 
 

Wichte 
' 

(kN/m3) 

Reibungs-
winkel 

(dräniert) 
' (°) 

Kohäsion 
(dräniert) 

c' 
(kN/m2) 

undränierte 
Scherfestig-

keit cu 
kN/m² 

 
Durchlässigkeit 

kf 
(m/s) 

 

Steifemodul ES 
(MN/m2) 

Erstbe-
lastung 

Wieder-
belastung 

Auffüllungen 
19/9-
21/11 

25 (Stb) 
25 – 35 0 n.def. 1x10-2 – 2,7x10-8 8 – 100 -- 

Verwitterungsdecke 
18/8-
20/10 

27,5 0 – 5 60 – 80 1x10-7 – 1x10-8 4 – 10 -- 

Schussental-
Schotter  

(Kiese und Sande) 

20/10-
23/13 

35 – 37,5 0  d.def. 

Kiese: 
1,5x10-4 – 4,1x10-3 

Sande: 
1,2x10-6 

30 – 50 90 – 150 

Geschiebemergel 23/13 35 10 - 20 >200 2,1x10-9 – 9,7x10-9 30 90 

Arbeitsraum-
verfüllung 

aus Kiessand 
98 % Proctordichte 

22/12 35 0 n.def. 1x10-3 – 1x10-5 70 -- 

 

Nach Einstufung gemäß DIN 4149:2005-04 – Bauten in deutschen Erdbebengebieten - liegt 

das Gebiet in der Erdbebenzone 1. Es ist mit der Untergrundklasse S und der Baugrundklasse 

C zu rechnen.  
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Tabelle 3:  Homogenbereiche
Dim. DIN EN ISO Erdarbeiten  Erdarbeiten DIN 18300

Bohrarbeiten Bohrarbeiten DIN 18301

Rammarbeiten Rammarbeiten DIN 18304

4020 A ST G

Boden ortsübl. Bezeichnung --- Auffüllungen Schussental-Schotter Geschiebemergel

Verwitterungsdecke

Bodengruppen 18196 GW,GU,GU*,GE,SU,SU*,UL,UM GW,GU,GU*,SW,SE,SU*,ST SU*,UL,TL

2232 Anlagen 3.4-7 2232,2332,1243

1134

Massenanteil Steine % 14688 0 - 20 0-20 0-10

Massenanteil Blöcke % 14688 0 - 5 0 0 -5

Massenanteil große Blöcke % 14688 0-10 0 0 - 2

Dichte kN/m³ 18125-2 19-21, 25 (Beton) 20-23 23

Wassergehalt % 17892-1 15-32 5-10 10

Plastizität Ip % 18122-1 0-11 0 9-11

Konsistenz Ic --- 18122-1 n.def. n.def. 1,2

Lagerungsdichte D --- 18126 0,15 - 0,3 0,75 - 1,0 1,0

organ. Anteil % 18128 0 - 10 0 0

undränierte Scherfestigkeit kN/m² 4094-4 n.def. n.def. >200

Kohäsion c' kN/m² 18137 0 - 5 0 10 - 20

Korngrößenverteilung 18123

Homogenbereiche HB

Geotechnische Kategorie

 

 

2.3  Abfalltechnische Untersuchung 

Die abfalltechnische Untersuchung der Böden war nicht Gegenstand der Beauftragung. 

 

 
3   Grundwassersituation 

Die Schussental-Schotter führen Grundwasser und stellen einen an das Schussental angekop-

pelten Grundwasserleiter dar.  

Der Grundwasserspiegel stellte sich zur Stichtagsmessung am 13.12.2018 wie folgt ein: 

 

                  

 

Der Grundwasserspiegel liegt mit rd. 16 bis 21 m unter Gelände sehr tief, wenige Meter über 

dem Geschiebemergel, der aufgrund seiner um Zehnerpotenzen geringeren Durchlässigkeit die 

Grundwassersohlschicht darstellt. 

Die Durchlässigkeit der Kiesschichten in den Schussental-Schottern läßt sich daher in den obe-

ren, trockenen Bereichen nur anhand der Kornverteilungen zu  

kf-Kiese  =  1,5 x 10-4 bis 4,1 x 10-3  m/s 

bestimmen. 



Schuler-Areal Weingarten 
Geotechnischer Untersuchungsbericht AZ 1810125geo vom 01.02.2019   Seite 7 
  

____________________________________________________________________________________ 
 

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH ∙  Zum Brunnentobel 6  ∙  88299 Leutkirch  ∙  07561/9863-0 
 

Der Pumpversuch in der Grundwassermeßstelle BK1-GWM1 ergibt in den wasserführenden Kie-

sen eine Durchlässigkeit 

kf-Kiese+Sande  =  8,55 x 10-5  m/s, 

die gemäß Schichtansprache als Mittelwert für die Kies-Sande gelten kann.  

In den grundwasserführenden Zonen knapp über dem Geschiebemergel spielen die Sande der 

Schussental-Schotter eine wesentliche Rolle (BK4). Deren Durchlässigkeit ist deutlich geringer 

und wurde mit Pump- bzw. Wiederanstiegsversuchen zu  

kf-Sande  =  0,99 x 10-6 und 8,55 x 10-6  m/s 

ermittelt. 

Die Darstellung der Grundwassergleichen in der Anlage 6.3 zeigt eine Fließrichtung nach NNW. 

Das Grundwasser strömt vom östlichen Schussentalhang ins Schussenbecken hinein. 

Es ist davon auszugehen, daß die flächig verbreiteten Schussentalkiese über dem Beckenton 

hydrogeologisch mit den hiesigen Schussental-Schottern zusammenhängen. Inwieweit das 

untere Grundwasserstockwerk unter dem Beckenton mit diesen Schottern hydraulisch in Ver-

bindung steht, läßt sich mit dieser Untersuchung nicht bestimmen. 

 

 

4   Versickerung 

Zur Versickerung von Oberflächenwasser sind die Schussental-Schotter geeignet. Zur Bemes-

sung von Versickerungsanlagen wird vorgeschlagen, unter Berücksichtigung des Korrekturfak-

tors gemäß DWA-A 138 eine mittlere Durchlässigkeit von 

kf-cal  =  0,2 x 3,75 x 10-4  = 7,5 x 10-5  m/s 

anzusetzen. 

Die Auffüllungen scheiden aus umwelttechnischen Gründen als Versickerungsmedium aus. 

 

5  Geothermische Nutzung 

Mangels ausreichender Grundwasserhöffigkeit  scheidet die thermische Nutzung von Grund-

wasser aus. 

Es bleibt die Technik der Erdwärmesonden. Der Standort wird laut Information des LGRB als 

effizient eingestuft. Er liegt kartenmäßig außerhalb von Wasser- und Quellschutzgebieten.    
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6   Geotechnische Beurteilung des Baugrundstücks 

Es liegen derzeit keine Angaben zur künftigen Bebauung des Schuler-Areals in Weingarten vor. 

 

6.1  Bemessungsgrundlagen Gründungen 

Die anthropogenen Auffüllungen sind ungenügend verdichtet und befinden sich in einem locke-

ren Lagerungszustand. Aufgrund ihrer lokal unterschiedlichen Kornverteilung und der Fremd-

anteile (Ziegel u.a.m.) ist das Tragverhalten mit Setzungsrisiken belastet. Es ist langfristig mit 

Nachsetzungen zu rechnen. Die Auffüllungen scheiden daher als Gründungssubstrat aus. 

Die Schussental-Schotter sind dicht und sehr dicht gelagert, es liegt daher eine große Scher-

festigkeit und eine sehr geringe Verformbarkeit vor. Die Schotter sind daher für eine Flach-

gründung auf Einzel- und Streifenfundamenten gut geeignet. 

Für die Dimensionierung der Flachgründung können die Bemessungstafeln in den Anlagen 7.1 

(Einzelfundamente) und 7.2 (Streifenfundamente) verwendet werden. 

Beispielhaft ergibt sich der charakteristische (zulässige) Sohldruck wie folgt: 

Einzelfundament               a=b  =  2,0 m 

Begrenzung der Setzung auf         s  = 1,0 cm 

Charakteristische Sohlpressung     σE,k =  450 kN/m²  (= zul σ) 

Bemessungswert der Sohlpressung   σR,d = 320 kN/m² 

Aus Sicht des Unterzeichners sollte die Größe der Sohlpressung auf eine Fundamentsetzung 

von 1,0 cm beschränkt werden. 

Konsolidierungs- und Sekundärsetzungsvorgänge sind nicht zu erwarten. Schätzungsweise 50 

% des Setzungsbetrages werden bereits während der Bauzeit eintreten. 

Den Sohlpressungen und den zu erwartenden Setzungen entsprechen die folgenden Bettungs-

module in den Schussental-Schottern: 

      vertikaler Bettungsmodul  ks,v =  50.000  kN/m³ 

 

Der horizontale Bettungsmodul ist – wie der vertikale – von der Interaktion Bauwerk/Baugrund 

abhängig und muß anhand einer Verschiebungs- oder Setzungsberechnung im jeweiligen Last-

fall ermittelt werden.  

 

Die Schussental-Schotter sind auch geeignet, konzentrierte Punktlasten über eine Pfahlgrün-

dung aufzunehmen. 



Schuler-Areal Weingarten 
Geotechnischer Untersuchungsbericht AZ 1810125geo vom 01.02.2019   Seite 9 
  

____________________________________________________________________________________ 
 

Dr.-Ing. Georg Ulrich - Geotechnik GmbH ∙  Zum Brunnentobel 6  ∙  88299 Leutkirch  ∙  07561/9863-0 
 

Der wirtschaftliche Schneckenverpreßpfahl, hergestellt nach den Richtlinien DIN 1054 EN 

1536, kann wie folgt zu bemessen: 

Tabelle 3: Grenzwerte Spitzendruck und Mantelreibung für Ortbetonpfahl 

 Spitzendruck Mantelreibung 

 qb,k0,2 qb,k0,3 qb,k1,0 qs,k 

 MN/m² MN/m² MN/m² MN/m² 

Auffüllungen, 
Verwitterungsdecke 

0 0 0 0 

Schussental-Schotter 
Kiese und Sande 

2,025 2,600 4,650 0,150 

Geschiebemergel 2,025 2,600 4,650 0,150 

 

Andere Bohrpfahlsysteme sind ebenfalls zur Ausführung geeignet.  

Rammpfähle werden in den Schussental-Schottern nur eine geringe Einbindetiefe erzielen und 

sind daher im Sinne von Aufstandspfählen zu betrachten. Sie können jedoch zur Überbrückung 

der Auffüllungen herangezogen werden. 

 

6.2  Abdichtungsmaßnahmen  

Der Grundwasserspiegel liegt rd. 16 m unter Gelände und taucht zum Schussental hin auf über 

21 m ab. 

Es wird vorgeschlagen, die Gebäude mit einer Ring- und Flächendränage vor Durchfeuchtung 

zu schützen und diese Dränagen an den Kieskörper der Schussental-Schotter anzuschließen. 

Damit können die Bauwerksabdichtungen auf den Lastfall 4 der DIN 18195-4 „Bodenfeuchte 

und nichtstauendes Sickerwasser“ bemessen und ausgeführt werden. 

 

6.3  Erdarbeiten, Baugrubensicherung, Wasserhaltung 

Die Erdarbeiten finden in Böden der Bodenklassen 3 und 4 statt. Auf dem Gelände sind um-

fangreiche Stahlbetoneinbauten (Fußböden, Maschinenfundamente) vorhanden. 

Die Rammbarkeit der Schussental-Schotter ist als sehr schwer einzustufen. Spundwandram-

mungen benötigen daher Auflockerungs- und Austauschbohrungen. 

Die Auffüllungen und die Verwitterungsdecke können unter der Neigung 1:1 bis 4 m Tiefe frei 

geböscht werden. Alle Böschungen sind mit Plastikplanen vor Niederschlagserosion zu sichern. 
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Mitte 
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GPS-Messungen

Schuler Areal Süd AZ 1810125GEO

Weingarten 1.3

Rechtswert Hochwert m ü. NHN Auffüllung Auffüllung - Dicke [m]

GWM1 (BK1) 3548081,15 5297228,69 459,24 455,24 4,00

BK2 3548146,44 5297122,38 464,10 459,10 5,00

GWM3 (BK3) 3548135,60 5296996,46 464,69 462,59 2,10

GWM4 (BK4) 3548220,15 5297173,58 462,07 459,97 2,10

BK5 3548200,26 5297090,32 464,24 460,24 4,00

BK6 3548177,94 5297015,49 464,53 461,93 2,60

BK7 3548183,74 5297254,71 459,08 456,38 2,69

BS1 3548147,68 5297258,05 458,86 458,26 0,60

BS2 464,18 459,68 4,50

BS3 464,16 460,16 4,00

BS4 464,28 460,98 3,30

BS5 463,85 458,85 5,00

BS6 3548156,13 5297191,16 460,34 459,84 0,50

BS7 3548200,96 5297150,63 463,89 458,19 5,70

BS8 463,91 460,11 3,80

BS9/9a/9b 459,25 458,15 1,10

BS10 464,33 461,73 2,60

BS11 464,18 459,18 5,00

BS12 459,25 458,35 0,90

BS13 464,19 460,49 3,70

BS14 3548153,00 5297172,50 463,41 458,81 4,60

BS15 464,01 461,01 3,00

BS16 464,31 460,61 3,70

BS17 464,33 461,13 3,20

BS18 3548133,79 5297020,44 464,13 462,13 2,00

KRB53 463,92 460,42 3,50

Mittelwert: 3,20



m ü. NHN

436.00

437.00

438.00

439.00

440.00

441.00

442.00

443.00

444.00

445.00

446.00

447.00

448.00

449.00

450.00

451.00

452.00

453.00

454.00

455.00

456.00

457.00

458.00

459.00

460.00

461.00

462.00

463.00

464.00

465.00
464.18 m

RS2 (DPH)

0 10 20 30 40 50
 0.0 (464.18)

 1.0 (463.18)

 2.0 (462.18)

 3.0 (461.18)

 4.0 (460.18)

 5.0 (459.18)
70
67
72
67

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 5.84 m

464.16 m
RS3 (DPH)

0 10 20 30 40 50
 0.0 (464.16)

 1.0 (463.16)

 2.0 (462.16)

 3.0 (461.16)

 4.0 (460.16)

 5.0 (459.16)

 6.0 (458.16)

51
70
70
65

54

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 6.24 m

459.25 m
RS9B (DPH)

0 10 20 30 40 50
 0.0 (459.25)

 1.0 (458.25)
80
100

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 1.32 m

BK1-GWM1
459.24 m

13.12.201821.41 (437.83)
 

20.80 (438.44)
 

 0.10 (459.14)
Asphaltdecke

 0.30 (458.94)

Auffüllung
Kalksteine

A

 0.60 (458.64)

Auffüllung, Schluff
kiesig, schwach sandig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 0.70 (458.54)
Beton

 0.80 (458.44)

Auffüllung, Fein- Grobkies
sandig, Bkl.3

A

 1.00 (458.24)
Beton

 1.50 (457.74)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun
sandig, Bkl.3

A

 2.40 (456.84)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
schwach kiesig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 3.40 (455.84)

Auffüllung, Fein- Grobkies, dunkelbraun - braun
sandig, stark schluffig, Ziegelreste, Bkl.3-4

A

 4.00 (455.24)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun, o+
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

A

 4.60 (454.64)

Mittel- Grobsand, braun, o+
stark kiesig, Bkl.3

 5.50 (453.74)

Fein- Grobkies, braun, o+
sandig, schwach schluffig, steinig

 6.00 (453.24)

Fein- Mittelsand, braun, o++
stark kiesig, glimmerhaltig, Bkl.3

 7.00 (452.24)

Fein- Mittelsand, braun, o++
schwach kiesig - kiesig, schluffig, glimmerhaltig, Bkl.3-4

 9.00 (450.24)

Fein- Mittelsand, braun - graubraun, o++
kiesig - stark kiesig, steinig, Bkl.3

10.00 (449.24)

Fein- Grobkies, graubraun, o++
stark sandig, steinig, Bkl.3

11.00 (448.24)

Fein- Grobsand, graubraun, o++
stark kiesig, steinig, Bkl.3

16.50 (442.74)

Fein- Grobkies, grau- graubraun, bunt
steinig- stark steinig, sandig, Bkl.3, 5

17.00 (442.24)

Fein- Mittelsand, braun- oliv
schluffig, schwach tonig, Bkl.4

21.50 (437.74)

Fein- Grobkies, braun- graubraun
stark sandig, schwach steinig, Bkl.3

22.00 (437.24)

Fein- Grobsand, braun
kiesig, Bkl.3

23.00 (436.24)

Fein- Grobkies, braun
stark sandig, Bkl.3

[UL]

[GW]

[GW]

[UL]

[GU*]

[GU]

SW

GU

SW

SU*

SW

GW

SW

GW

SU*

GW

SW

GW

Gebohrt am 28.11. - 03.12.2018

Gp 0.40

Bg 1.00
Bp 1.00

Bg 2.00
Bp 2.00
Gp 2.50
Bp 3.00
Bg 3.00

Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

Bp 7.00
Bg 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Bp 18.00

Bp 19.00

Bp 20.00

Bp 21.00

Bp 22.00

Bp 23.00

BS3
464.16 m

 0.30 (463.86)
Asphaltdecke, Beton

 2.40 (461.76)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau - graubraun - bunt
schwach sandig, schwach schluffig, steinig, Ziegelreste, Bkl.3A

 3.30 (460.86)

Auffüllung, Fein- Grobkies, braun
schwach schluffig, sandig, Ziegelreste, Bkl.3A

 4.00 (460.16)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun
schwach schluffig, sandig, Bkl.3A

[GU]

[GU]

[GU]

Gebohrt am 19.-20.11.2018

Bg 1.00

Bg 2.70

Bp 4.00

BS2
464.18 m

 0.30 (463.88)
Beton

 4.50 (459.68)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau - braun
schwach schluffig, sandig, Ziegelreste, Bkl.3A

 5.50 (458.68)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, Bkl.3

[GU]

GW

Gebohrt am 21.-22.11.2018

Gp 1.00

Gp 2.00

Gp 3.00

Gp 4.00

Gp 5.00

Bp 5.50

BS11/KRB54
464.18 m

 0.45 (463.73)
Beton

 0.50 (463.68)
Auffüllung, Kies, grau

A

 0.60 (463.58)

Auffüllung, Kies, dunkelgrau
stark schluffig, sandig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 1.00 (463.18)

Auffüllung, Fein- Grobkies, dunkelgrau - schwarz
schwach sandig, Ziegelbruch u. Schlacke, Bkl.3

A

 1.20 (462.98)

Auffüllung, Kies, braun
schluffig, sandig, Ziegelbruch, Bkl. 3

A

 2.00 (462.18)

Auffüllung, Kies, graubraun
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 2.40 (461.78)

Auffüllung,  Kies, hellbraun
schluffig, feinsandig, Bkl.3-4

A

 2.60 (461.58)

Auffüllung, Kies, schwarz
sandig, Eisennägel u. Glas, Bkl.3

A

 4.00 (460.18)

Auffüllung, Kies, hellbraun
sandig, schluffig, Bkl.3-4

A

 5.00 (459.18)

Auffüllung, Kies, dunkelbraun, trocken
sandig, schluffig, steinig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 6.10 (458.08)

Kies, braun, trocken
sandig, schluffig, steinig, Bkl.4

 7.00 (457.18)

Fein- Grobkies
schwach sandig, schwach schluffig, schwach steinig, Bkl.3

[GE]

[GU*]

[GW]

[GU*]

[GU]

[GU*]

[GW]

[GU*]

[GU*]

GU*

GU

Gebohrt am .2018

6.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 465.18 m

BS9B/KRB48
459.25 m

 1.10 (458.15)

Beton

 1.50 (457.75)

Schluff, orangebraun, schwach feucht
kiesig, schwach sandig, schwach tonig, Bkl.4

 2.00 (457.25)

Fein- Grobkies, braun, schwach feucht
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

UL

GU

Gebohrt am 18.-19.12.2018

Gp 2.00

1.00 PE-Filterrohr

1.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 459.45 mBS12/KRB46
459.25 m

 0.20 (459.05)
Beton

 0.40 (458.85)

Auffüllung, Grobkies, grau, trocken
Bkl.3

A

 0.90 (458.35)

Auffüllung, Kies, grau, trocken
stark sandig, schluffig, zerbohrt, Bkl.3

A

 1.10 (458.15)

Auffüllung, Kies, braun, trocken
schluffig, sandig, Ziegelbruch, Bkl.3

A

 1.80 (457.45)

Kies, dunkelbraun - orangebraun, erdfeucht
stark schluffig, sandig, schwach tonig, Bkl.4

 3.00 (456.25)

Fein- Grobkies, graubraun, erdfeucht
steinig, schwach schluffig, schwach sandig, Bkl.3

 3.50 (455.75)

Feinkies- Grobkies, graubraun, trocken
stark feinsandig, Bkl.3

 3.70 (455.55)

Fein- Grobkies, graubraun, trocken
schluffig, sandig, Bkl.3

 6.00 (453.25)

Fein- Grobkies, grau, trocken
sandig, schwach schluffig, schwach steinig, z.T. zerbohrt, Bkl.3

[GE]

[GU*]

[GU*]

GU*

GU

GW

GU*

GU

Gebohrt am 10.12.2018

Gp 0.90
Bg 1.00
Bp 1.00

Bg 2.00
Bp 2.00
Gp 2.10
Bp 3.00
Bg 3.00

Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

5.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 460.25 m

BS13A/KRB57
464.19 m

 1.80 (462.39)

Beton

 2.00 (462.19)

Auffüllung, Kies, dunkelbraun, trocken
sandig, schluffig, Bkl.3

A

 3.10 (461.09)

Auffüllung, Fein- Mittelsand, grau, trocken
steinig, Bkl.3

A

 3.70 (460.49)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, schwach feucht
sandig, kiesig, schwach tonig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 4.80 (459.39)

Kies, orangebraun, feucht
sandig, schluffig, Bkl.3-4

 6.30 (457.89)

Kies, hellgrau - weiß
steinig, schwach schluffig, schwach sandig, zerbohrt, Bkl.3

[GU*]

[SW]

[UL]

GU*

GU

Gebohrt am 11.12.2018

Bp 1.00
Bg 1.00

Gp 1.90
Bg 2.00
Bp 2.00

Bg 3.00
Bp 3.00
Gp 3.40
Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

5.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 464.89 m

BS13/KRB57
464.19 m

 1.40 (462.79)

Beton

Gebohrt am 11.12.2018

RS9A/KRB48
459.25 m

 1.00 (458.25)

Beton

Gebohrt am 17.-18.12.2018

RS9/KRB48
459.25 m

 0.70 (458.55)
Beton

Gebohrt am 14.12.2018

Legende

halbfest

steif

locker

mitteldicht

dicht

Schluff

Sand

Kies

AuffüllungA

Verwitterungsdecke

Asphaltdecke

Beton

Talkies

Talsand

Legende
GW angebohrt

GW Bohrende

Bodenluftpegel

Bodenluftpegel

Bodenluftpegel
Bodenluftpegel

Schussentalschotter

Sande der Schussentalschotter

AZ:
1810125GEO

Anlage Nr.
      

   
   Dr.-Ing. Georg Ulrich

Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6

Gezeichnet

Sachbearbeiter

Ul

ZM/Eb

Leutkirch    

      

                  Baugrundprofil West M.d.H. 1:100
Weingarten

Schuler Areal Süd

2.1



m ü. NHN

443.00

444.00

445.00

446.00

447.00

448.00

449.00

450.00

451.00

452.00

453.00

454.00

455.00

456.00

457.00

458.00

459.00

460.00

461.00

462.00

463.00

464.00

465.00

466.00

467.00

458.86 m
RS1 (DPH)

0 10 20 30 40
 0.0 (458.86)

 1.0 (457.86)

 2.0 (456.86)

 3.0 (455.86)

 4.0 (454.86)

 5.0 (453.86)

 6.0 (452.86)

 7.0 (451.86)

41

44
88

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 7.00 m

464.28 m
RS4 (DPH)

0 10 20 30 40
 0.0 (464.28)

 1.0 (463.28)

 2.0 (462.28)

 3.0 (461.28)

 4.0 (460.28)

 5.0 (459.28)

 6.0 (458.28)
53
53
50

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 5.97 m

463.85 m
RS5 (DPH)

0 10 20 30 40
 0.0 (463.85)

 1.0 (462.85)

 2.0 (461.85)

 3.0 (460.85)

 4.0 (459.85)

 5.0 (458.85)

 6.0 (457.85)

 7.0 (456.85)

 8.0 (455.85)
43
50

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 8.24 m

460.34 m
RS6 (DPH)

0 10 20 30 40
 0.0 (460.34)

 1.0 (459.34)

 2.0 (458.34)

 3.0 (457.34)

 4.0 (456.34)

60
50
50

50
55
50

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 4.27 m

BK3-GWM3
464.69 m

 0.15 (464.54)
Schwarzdecke

 0.60 (464.09)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun- schwarz
sandig, Ziegelreste, Asphaltstücke, Bkl.3

A

 0.90 (463.79)

Auffüllung, Sand, schwarz
schluffig, schwach kiesig, Dracht, Ziegelreste, Bkl.4

A

 1.10 (463.59)

Auffüllung, Fein- Grobkies/Steine- Gemisch, braun- ziegelrot
sandig, schluffig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 2.10 (462.59)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
kiesig, schwach sandig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 3.70 (460.99)

Fein- Grobkies, braun
stark schluffig, steinig, schwach sandig, Bkl.4

 7.20 (457.49)

Fein- Grobkies, graubraun - braun, feucht
sandig, schwach schluffig, schwach tonig, Bkl.3

 8.00 (456.69)

Fein- Grobkies, grau, feucht
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

 8.60 (456.09)

Fein- Mittelkies, braun, feucht
grobsandig, schluffig, Bkl.4

12.00 (452.69)

Fein- Grobkies, braun- graubraun, feucht
schwach sandig- sandig, schwach schluffig- schluffig, Bkl.3,4

12.60 (452.09)

Fein- Grobkies, graubraun, feucht
stark sandig, schwach schluffig, Bkl.3

13.80 (450.89)

Fein- Grobkies, graubraun, feucht- nass
sandig, stark sandig, Bkl.3

15.30 (449.39)

Fein- Grobkies, graubraun- braun, feucht- nass
sandig, schluffig, Bkl.4

16.00 (448.69)

Feinsand, gelbbraun, feucht
stark schluffig, schwach tonig, glimmerhaltig, Bkl.4

16.60 (448.09)

Fein- Grobkies, graubraun
schluffig, sandig, Bkl.4

18.00 (446.69)

Schluff, braun - graubraun
fein- grobkiesig, stark sandig, tonig, schwach steinig, Bkl.4

[GW]

[SU*]

[GU*]

[UL]

GU*

GU

GU

GU*

GU,GU*

GU

GW

GU*

SU*

GU*

UL/ST

Gebohrt am 14.11.2018

Bp 1.00
Bg 1.00
Gp 1.10
Bg 2.00
Bp 2.00

Bg 3.00
Bp 3.00

Bg 4.00
Bp 4.00

Bg 5.00
Bp 5.00

Gp 5.90
Bp 6.00
Bg 6.00
Gp 6.40
Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Bp 18.00

BK2A
464.10 m

 0.01 (464.09)

 0.10 (464.00)
Schwarzdecke

 0.40 (463.70)

Auffüllung, Sand, braun, trocken
fein- mittelkiesig, Bkl.3

A

 0.90 (463.20)

Auffüllung, Fein- Mittelkies, grau, trocken
Bkl.3

A

 2.50 (461.60)

Auffüllung, Fein- Grobkies, hellgrau-weißgrau
trocken, schluffig, schwach sandig, zerbohrt, Bkl.3

A [SW]

[GE]

[GU*]

Gebohrt am 19.11.2018

Gp 1.00
Bp 1.00

Gp 2.00
Bp 2.00
Bp 2.50
Gp 2.50

BK2B
464.10 m

 0.10 (464.00)
Schwarzdecke

 0.30 (463.80)

Auffüllung, Kies, schwarz-dunkelbraun, trocken
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 0.80 (463.30)

Auffüllung, Fein- Grobkies, schwarzbraun, trocken
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

A

 1.20 (462.90)

Auffüllung, Fein- Mittelkies, grau, trocken
schluffig, sandig, Bkl.4

A

 2.00 (462.10)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau, trocken
schwach schluffig, sandig, Kies gerundet, Bkl.3

A

 3.50 (460.60)

Auffüllung, Sand, braun, trocken
tonig, schluffig, schwach fein- mittelkiesig, Bkl.4

A

 3.70 (460.40)

Auffüllung, Sand, schwarz
kiesig, schluffig, Bkl.3

A

 5.00 (459.10)

Auffüllung, Fein- Grobkies, Farbwechsel dkl. braun/braun
schluffig, sandig, Ziegelreste, Bkl.3-4

A

 9.20 (454.90)

Fein- Grobkies, grau, trocken
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

 9.60 (454.50)

Sand, graubraun, trocken
fein- mittelkiesig, Bkl.3

10.00 (454.10)

Fein- Grobkies, grau, trocken
schluffig, schwach sandig, Bkl.3

11.40 (452.70)

Fein- Grobkies, graubraun, trocken
sandig, Bkl.3

12.00 (452.10)

Fein- Grobkies, grau, trocken
sandig, schluffig, Bkl.3

[GU]

[GU]

[GU*]

[GU]

[ST*]

[SU*]

[GU*]

GU

SW

GU*

GW

GU*

Gebohrt am 19.11.2018

Bg 1.00
Bp 1.00
Gp 1.70
Sp 1.90
Bp 2.00
Bg 2.00
Sp 2.90
Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.70
Bg 3.70
Bp 4.00
Bg 4.00
Bp 5.00
Gp 5.00
Bg 5.00
Bg 6.00
Bp 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

8.00 PVC-Filterrohr

2.00 PVC- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 464.10 m BS18/KRB62
464.13 m

 0.15 (463.98)
Schwarzdecke

 1.40 (462.73)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau
sandig, schwach schluffig, schwach steinig, Ziegelbruch, Bkl.3

A

 2.00 (462.13)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
sandig, kiesig, schwach tonig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 2.90 (461.23)

Fein- Grobkies, braun
stark schluffig, sandig, Bkl.4

 3.40 (460.73)

Kies, braun - orangebraun
schluffig, tonig, schwach sandig, Bkl.4

 4.00 (460.13)

Fein- Grobkies, grau
schluffig, schwach sandig, Bkl.4

 6.00 (458.13)

Fein- Grobkies, grau
schwach sandig, schwach schluffig, Bkl.3

[GU]

[UM]

GU*

GT*

GU*

GU

Gebohrt am 23.11.2018

Bp 1.00
Bg 1.00
Gp 1.30
Gp 1.90
Bp 2.00
Bg 2.00
Gp 2.00
Bg 3.00
Bp 3.00

Bg 4.00
Bp 4.00

Bg 5.00
Bp 5.00

Bg 6.00
Bp 6.00

3.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 465.13 m

BS14/KRB52
463.41 m

 0.01 (463.40)

 0.01 (463.40)

 0.05 (463.36)
Betonplatte

 0.30 (463.11)

Auffüllung, Split, grau
Bkl.3

A

 1.00 (462.41)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun
stark schluffig, feinsandig, Bkl.4

A

 1.10 (462.31)

Beton
zerschlagen

 4.00 (459.41)

Auffüllung, Fein- Grobkies, hellbraun, Ziegelbruch
stark schluffig, schwach sandig, schwach steinig, Bkl.3

A

 4.60 (458.81)

Auffüllung, Steine, orangebraun
feinsandig, schwach schluffig, Bkl.5

A

 6.00 (457.41)

Fein- Grobkies, grau
sandig, schwach steinig, schwach schluffig, Bkl.3

[GE]

[GE]

[GU*]

[GU*]

[X]

GU

Gebohrt am 15.11.2018

Bp 5.00

Bp 6.00

4.00 PE-Filterrohr

1.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 463.91 m

BK3B-GWM3B
464.69 m

13.12.201816.35 (448.34)
 

16.90 (447.79)
 

 0.15 (464.54)
Schwarzdecke

 1.10 (463.59)

Auffüllung, Kies, braun- schwarz, feucht
sandig, Ziegelreste, Bkl.3

A

 2.00 (462.69)

Auffüllung, Fein- Grobkies, braun, feucht
sandig, schluffig- stark schluffig, Bkl.4

A

 3.60 (461.09)

Fein- Grobkies, braun
stark schluffig, sandig, Bkl.4

15.80 (448.89)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, stellenweise schwach schluffig, Bkl.3

22.00 (442.69)

Schluff, braun- graubraun
kiesig, sandig, schwach steinig, Bkl.4

[GW]

[GU*]

GU*

GW,GU

UL

Gebohrt am 05.12.2018

Gp 0.80
Bg 1.00
Bp 1.00
Gp 1.10
Sp 1.60
Bg 2.00
Bp 2.00
Sp 2.60
Bp 3.00
Bg 3.00
Bp 4.00
Bg 4.00

Gp 5.00
Bp 5.00
Bg 5.00
Bg 6.00
Bp 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Sp 17.50

Bp 18.00

Bp 19.00

Bp 20.00

Bp 21.00

Bp 22.00

BS4
464.28 m

 0.35 (463.93)
Beton

 3.30 (460.98)

Auffüllung, Fein- Grobkies
grau- rostbraun, schwarz, sandig, Bkl.3A

 3.80 (460.48)

Fein- Grobkies, braun
sandig, schluffig, Bkl.4

 6.00 (458.28)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

[GW]

GU*

GU

Gebohrt am 06.12.2018

Bp 1.00
Bg 1.00

GP 2.00
Bp 2.00
Bg 2.00
Gp 2.80
Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.10
Gp 3.50
Bp 4.00
Bg 4.00
Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

BS16B/KRB58
464.31 m

 0.35 (463.96)
Beton

 1.00 (463.31)

Auffüllung, Sand, braun, braunschwarz
kiesig, schwach schluffig, Schlacke, Bkl.3

A

 1.50 (462.81)

Auffüllung, Kies, dunkelgrau
sandig, schwach schluffig, Schlacke, Ziegel, Glas, Bkl.3

A

 2.00 (462.31)

Auffüllung, Schluff, graubraun
sandig, kiesig, Bkl.4

A

 2.50 (461.81)

Auffüllung, Fein- Mittelkies, grau
schwach schluffig, schwach sandig, Bkl.3

A

 3.40 (460.91)

Auffüllung, Schluff, grau- weißbraun
sandig, schwach tonig, schwach kiesig, Ziegel bei 3,4 m, Bkl.4

A

 3.70 (460.61)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun- schwarz
schwach sandig, schwach kiesig, Bkl.4

A

 3.80 (460.51)

Kies, orangebraun
sandig, schluffig, Bkl.4

 4.80 (459.51)

Fein- Grobkies, grau
steinig, sandig, schwach schluffig, Bkl.3

 5.00 (459.31)

Fein- Grobkies, grau
stark sandig, Bkl.3

 6.00 (458.31)

Fein- Grobkies, grau
sandig, schwach schluffig, schwach steinig, Bkl.3

[SU]

[GU]

[UL]

[GU]

[UL]

[UL]

GU*

GU

GW

GU

Gebohrt am 06.12.2018

Bp 1.00
Gp 1.00
Bg 1.00
Gp 1.30
Bp 2.00
Bg 2.00

Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.70
Gp 3.80
Bg 3.80
Bg 4.00
Bp 4.00
Gp 4.70
Bg 5.00
Bp 5.00
Bg 6.00
Bp 6.00

3.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 465.21 m

BS1/KRB45
458.86 m

 0.15 (458.71)
Schwarzdecke

 0.60 (458.26)

Auffüllung, Sand, grau
stark kiesig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 1.50 (457.36)

Schluff, braun, feucht
tonig, schwach feinkiesig, schwach feinsandig, Bkl.4

 3.90 (454.96)

Fein- Grobkies, orangebraun- braun
steinig, schluffig, tonig, sandig, zunehmend fs, Bkl.4

 4.90 (453.96)

Fein- Grobkies, grau
steinig, sandig, schwach schluffig, Bkl.3

 6.00 (452.86)

Fein- Grobkies, hellgrau, zerbohrt
stark schluffig, sandig, schwach steinig, Bkl.4

[SU]

UL

GU*

GU

GU*

Gebohrt am 07.12.2018

Gp 0.80
Bp 1.00
Bg 1.00

Bp 2.00
Bg 2.00
Gp 2.40
Bp 3.00
Bg 3.00

Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

4.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 459.86 m

BS5/KRB50
463.85 m

 0.30 (463.55)
Asphaltdecke

 0.50 (463.35)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau, trocken
schwach schluffig, schwach sandig, Bkl.3

A

 3.40 (460.45)

Auffüllung, Kies, braun, trocken
stark schluffig, stark sandig, Ziegelbruch, Kohle, Bkl.4

A

 3.60 (460.25)

Auffüllung, Sandstein, hellgrau, trocken
Bkl.6

A

 5.00 (458.85)

Auffüllung, Fein- Grobkies, rostbraun - schwarz
trocken, sandig, Schlake, Bkl.3

A

 5.20 (458.65)

Schluff, braun, erdfeucht
schwach sandig, kiesig, Bkl.4

 7.00 (456.85)

Fein- Grobkies, hellbraun, trocken
sandig, schwach steinig, schwach schluffig, Bkl.3

[GU]

[GU*]

[X]

[GW]

UL

GU

Gebohrt am 17.12.2018

Gp 1.00

Gp 2.00

Gp 3.00

Gp 4.00

Gp 5.00

Gp 6.00

Gp 7.00

6.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 464.85 m

BS6/KRB51
460.34 m

 0.15 (460.19)
Schwarzdecke

 0.50 (459.84)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 1.30 (459.04)

Schluff, dunkelbraun
schwach tonig, schwach feinsandig, Bkl.4

 2.00 (458.34)

Fein- Grobkies, orangebraun, feucht
sandig, schluffig, schwach tonig, Bkl.4

 6.00 (454.34)

Fein- Grobkies, grau, steinig
mit wechselndem u-gehalt, sandig, stellenweise s+, Bkl.3,4

[GU]

UL

GU*

GU, GU*

Gebohrt am 10.12.2018

Gp 0.60
Bg 1.00
Bp 1.00

Gp 1.90
Bp 2.00
Bg 2.00

Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.00
Bg 4.00
Bp 4.00

Bg 5.00
Bp 5.00

Bg 6.00
Bp 6.00

4.90 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 461.24 m

BS15B/KRB55
464.01 m

 0.60 (463.41)
Beton

 3.00 (461.01)

Auffüllung, Kies, grau- graubraun
schwach sandig, Bkl.3A

 3.70 (460.31)

Sand, dunkelbraun, feucht
stark schluffig, kiesig, Bkl.4

 5.00 (459.01)

Fein- Grobkies, braun, feucht
steinig, sandig, Bkl.3

 6.00 (458.01)

Fein- Grobkies, grau- weiß, zerbohrt
steinig, schwach schluffig, schwach sandig, Bkl.3

[GW]

SU*

GW

GU

Gebohrt am 10.-11.12.2018

Bp 1.00
Bg 1.00
Gp 1.10
Bp 2.00
Bg 2.00

Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.50
Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

5.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 465.01 m

BS15/KRB55
464.01 m

 0.20 (463.81)
Beton

Gebohrt am 06.12.2018

BS15A/KRB55
464.01 m

 1.00 (463.01)

Beton

Gebohrt am 06.12.2018

BS16/KRB58
464.31 m

 0.70 (463.61)
Beton

Gebohrt am 04.-05.12.2018

BS16A/KRB58
464.31 m

 0.50 (463.81)
Beton

Gebohrt am 05.12.2018

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

locker

mitteldicht

dicht

Schluff

Sand

Kies

Steine

AuffüllungA

Geschiebemergel

Verwitterungsdecke

Asphaltdecke

Beton

Talkies

TalsandLegende
GW angebohrt

GW Bohrende

Bodenluftpegel

Bodenluftpegel

Bodenluftpegel

Bodenluftpegel

Bodenluftpegel

Temporärer Pegel

Bodenluftpegel Bodenluftpegel

Schussentalschotter

Sande der Schussentalschotter

AZ:
1810125GEO

Anlage Nr.
      

   
   Dr.-Ing. Georg Ulrich

Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6

   

Gezeichnet

Sachbearbeiter

Ul

ZM/Eb

Leutkirch    

      

                  Baugrundprofil Mitte M.d.H. 1:100
Weingarten

Schuler Areal Süd

   

2.2



m ü. NHN

438.00

439.00

440.00

441.00

442.00

443.00

444.00

445.00

446.00

447.00

448.00

449.00

450.00

451.00

452.00

453.00

454.00

455.00

456.00

457.00

458.00

459.00

460.00

461.00

462.00

463.00

464.00

465.00

466.00

467.00

463.89 m
RS7 (DPH)

0 10 20 30 40 50
 0.0 (463.89)

 1.0 (462.89)

 2.0 (461.89)

 3.0 (460.89)

 4.0 (459.89)

 5.0 (458.89)

 6.0 (457.89)

 7.0 (456.89)

 8.0 (455.89)

 9.0 (454.89)

10.0 (453.89)

11.0 (452.89)

61

54
57
67
64
58
88

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 11.74

463.91 m
RS8B (DPH)

0 10 20 30 40 50
 0.0 (463.91)

 1.0 (462.91)

 2.0 (461.91)

 3.0 (460.91)

 4.0 (459.91)

 5.0 (458.91)

 6.0 (457.91)

 7.0 (456.91)

 8.0 (455.91)

 9.0 (454.91)

10.0 (453.91)

11.0 (452.91)

12.0 (451.91) 51

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 12.16 m

464.33 m
RS10 (DPH)

0 10 20 30 40 50
 0.0 (464.33)

 1.0 (463.33)

 2.0 (462.33)

 3.0 (461.33)

 4.0 (460.33) 55
66

55

Schlagzahlen je 10 cm

Endtiefe 4.56 m

BK5
464.24 m

 0.15 (464.09)
Schwarzdecke

 0.60 (463.64)

Auffüllung, Fein- Grobkies, weiß- graubraun, feucht
sandig, Bkl.3

A

 0.80 (463.44)

Auffüllung, Fein- Grobkies, braun, feucht
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 1.30 (462.94)

Auffüllung, Fein- Grobkies, weiß- graubraun, feucht
sandig, schwach steinig, Bkl.3

A

 1.60 (462.64)

Auffüllung, Schluff, braun- grünblau, feucht, MKW Geruch
stark kiesig, sandig, Bkl.4

A

 2.00 (462.24)

Auffüllung, Fein- Grobkies, weiß, feucht
sandig, schluffig, BK4

A

 3.00 (461.24)

Auffüllung, Schluff, braun- dunkelbraun, feucht
sandig, kiesig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 3.50 (460.74)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
stark kiesig, steinig, schwach sandig, Bkl.4

A

 4.00 (460.24)

Auffüllung, Kies, braun, trocken
stark sandig, schwach tonig, schwach schluffig, Bkl.3-4

A

 5.10 (459.14)

Fein-  Grobkies/Steine- Gemisch, dunkelbarun
schluffig- stark schluffig, schwach sandig, Bkl.4

 6.80 (457.44)

Fein- Grobkies, braun
schluffig, sandig, glimmerhaltig, Bkl.4

 8.00 (456.24)

Fein- Grobkies, braun
kantig, sandig, schwach schluffig, Bkl.3

 8.70 (455.54)

Fein- Grobkies, graubraun
stark sandig, schwach schluffig, Bkl.3

12.90 (451.34)

Fein- Grobkies, weiß- graubraun, kantig
sandig- stark sandig, schwach steinig, stellenweise schwach schluffig, Bkl.3

14.00 (450.24)

Fein- Grobkies, braun
sandig, schluffig, Bkl.4

15.00 (449.24)

Fein- Grobkies, graubraun
stark sandig, Bkl.3

16.00 (448.24)

Sand, weiß - graubraun
schluffig, kiesig, schwach tonig, zerbohrt, Bkl.4

[GW]

[GU]

[GW]

[UL]

[GU*]

[UL]

[UL]

[GU*]

GU*

GU*

GU

GU

GW

GU*

GW

SU*

Gebohrt am 16.11.2018

Bp 1.00
Bg 1.00
Bg 1.50
Gp 1.50
Bp 2.00
Bg 2.00
Sp 2.60
Bp 3.00
Bg 3.00
Sp 3.70
Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Gp 5.80
Bg 6.00
Bp 6.00
Sp 6.40
Bg 7.00
Bp 7.00

Bg 8.00
Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

13.00 PVC-Filterrohr

2.00 PVC- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 464.54 m BK6
464.53 m

 0.15 (464.38)
Schwarzdecke

 1.00 (463.53)

Auffüllung, Fein- Grobkies, braun
sandig, Bkl.3

A

 1.40 (463.13)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 2.00 (462.53)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
kiesig, schwach sandig, Bkl.4

A

 2.60 (461.93)

Auffüllung, Fein- Grobkies, dunkelbraun
schluffig, schwach sandig, Bkl.4

A

 3.00 (461.53)

Fein- Grobkies, braun
schluffig, schwach sandig, Bkl.4

 3.20 (461.33)

Schluff, braun
kiesig, schwach sandig, Bkl.4

 5.80 (458.73)

Fein- Grobkies, braun- dunkelbraun
schluffig, sandig, Bkl.4

 7.50 (457.03)

Fein- Grobkies, grau- graubraun
sandig, schwach schluffig- schluffig, Bkl.3,4

 7.70 (456.83)

Fein-Mittelsand, gelbbraun
kiesig, Bkl.3

 8.00 (456.53)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, Bkl.3

 9.70 (454.83)

Fein- Grobkies, braun
sandig, schluffig, Bkl.4

10.00 (454.53)

Fein- Mittelsand, braun
kiesig, Bkl.3

10.60 (453.93)

Feinsand, braun
Bkl.3

11.00 (453.53)

Fein- Grobkies, weiß- grau
sandig, zerbohrt, Bkl.3

12.00 (452.53)

Fein- Grobkies, braun
schluffig, schwach sandig, Bkl.4

12.30 (452.23)

Feinsand, graubraun
kiesig, schluffig, Bkl.4

13.20 (451.33)

Fein- Grobkies, graubraun- weiß
sandig, Bkl.3

14.00 (450.53)

Sand, graubraun
tonig, schluffig, fein- mittelkiesig, Bkl.4

[GW]

[SU]

[UL]

[GU*]

GU*

UL

GU*

GU,GU*

SW

GW

GU*

SW

SE

GW

GU*

SU*

GW

ST*

Gebohrt am 15.11.2018

Bp 1.00
Bg 1.00
Gp 1.40
Bg 2.00
Bp 2.00
Gp 2.30
Sp 2.65
Bg 3.00
Bp 3.00

Bg 4.00
Bp 4.00
Sp 4.65
Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

Sp 6.75
Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00
Sp 10.20

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Sp 13.50

Bp 14.00

BK7
459.08 m

 0.15 (458.93)
Schwarzdecke

 1.10 (457.98)

Auffüllung, Fein- Grobkies, braun
sandig, schluffig, Bkl.4

A

 1.70 (457.38)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
schwach kiesig- kiesig, schwach sandig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 2.70 (456.38)

Auffüllung?, Fein- Grobkies, dunkelbraun
schluffig, sandig, steinig, Bkl.4

A

 3.50 (455.58)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

 5.00 (454.08)

Kies, graubraun, trocken
stark sandig, schwach schluffig, schwach steinig, Bkl.3

 5.30 (453.78)

Feinsand, gelbbraun, glimmerhaltig
schluffig, schwach kiesig, Bkl.4

 7.00 (452.08)

Fein- Grobkies, grau- graubraun
sandig, schwach schluffig- schluffig, steinig, Bkl.3,4

10.00 (449.08)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, steinig, Bkl.3

10.60 (448.48)

Steine, Mittel- Grobkies, grau- bunt
schwach sandig, Bkl.3

11.00 (448.08)

Fein- Mittelsand, gelbbraun
kiesig, glimmerhaltig, Bkl.3

11.60 (447.48)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, schluffig, Bkl.4

12.00 (447.08)

Feinsand, gelbbraun- braun
schluffig, glimmerhaltig, schwach mittelkiesig, Bkl.4

13.20 (445.88)

Fein- Mittelsand, graubraun- braun
glimmerhaltig, einzelne Kieskörner, Bkl.3

14.00 (445.08)

Fein- Mittelsand, graubraun
stark kiesig, Bkl.3

14.50 (444.58)

Mittel- Grobkies/Steine- Gemisch, graubraun- bunt
sandig, Bkl3

15.40 (443.68)

Fein- Mittelsand, braun
kiesig, glimmerhaltig, Bkl.3

16.00 (443.08)

Fein- Mittelsand, braun
glimmerhaltig, Bkl.3

[GU*]

[UL]

[GU*]

GU

GU

SU*

GU,GU*

GW

GW

SW

GU*

SU*

SE

SW

GW

SW

SE

Gebohrt am 22.11.2018

Bg 1.00
Bp 1.00

Gp 1.80
Bp 2.00
Bg 2.00

Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.40
Bg 4.00
Bp 4.00

Bg 5.00
Bp 5.00

Bg 6.00
Bp 6.00

Bg 7.00
Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

BS7
463.89 m

 0.05 (463.84)
Asphaltdecke

 0.30 (463.59)
Beton

 0.60 (463.29)

Auffüllung, Steine, grau, trocken
Bkl.3

A

 1.50 (462.39)

Auffüllung, Fein- Grobkies, schwarz, trocken
sandig, steinig, mit Ziegelsteinen, Bkl.3

A

 1.70 (462.19)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, trocken
tonig, schwach feinsandig, Bkl.4

A

 1.90 (461.99)

Auffüllung, Kies, ocker, trocken
steinig, stark schluffig, Ziegel, Bkl. 3-4

A

 2.00 (461.89)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, trocken
tonig, schwach feinsandig, Bkl.4

A

 2.60 (461.29)

Auffüllung, Fein- Grobkies, dunkelbraun - schwarzbraun, trocken
sandig, schwach schluffig, schwach steinig, Ziegel, Bkl.3

A

 3.00 (460.89)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, trocken
tonig, schwach feinsandig, Ziegel, Bkl.4

A

 3.50 (460.39)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun, ocker, trocken
tonig, schwach steinig, stark schluffig, Ziegel, Bkl.4

A

 4.00 (459.89)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, trocken
schwach tonig, schwach sandig, Ziegel, Bkl.4

A

 5.00 (458.89)

Auffüllung, Feinsand, orangebraun, trocken
stark schluffig, stark kiesig, Bkl.4

A

 5.70 (458.19)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, trocken
sandig, schwach kiesig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 8.00 (455.89)

Fein- Grobkies, Wechsel von braun zu graubraun, trocken
sandig, steinig, abnehmend schwach schluffig, Bkl.3

[X]

[GW]

[UM]

[GU*]

[UM]

[GU*]

[UM]

[GU*]

[UM]

[SU*/ST-TL]

[UL]

GU

Gebohrt am 21.11.2018

Bp 1.00
Bg 1.00
Bg 1.10
Gp 1.60
Bp 2.00
Bg 2.00
Bg 2.40
Gp 2.50
Bp 3.00
Bg 3.00
Sp 3.40
Gp 3.70
Sp 3.70
Bg 4.00
Bp 4.00
Bg 5.00
Bp 5.00
Gp 5.60
Sp 5.60
Bg 6.00
Bp 6.00
Bg 7.00
Bp 7.00
Bg 8.00
Bp 8.00

BK4-GWM4
462.07 m

13.12.201817.68 (444.39)
 

 0.10 (461.97)
Asphaltdecke

 0.50 (461.57)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

A

 2.10 (459.97)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, o+
tonig, fein- mittelkiesig, schwach sandig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 3.20 (458.87)

Feinkies, orangebraun, o-
stark schluffig, mittel- grobkiesig, sandig, schwach tonig, Bkl.3-4

 6.00 (456.07)

Fein- Grobkies, grau
sandig, zunehmend schwach tonig, abnehmend schwach steinig, Bkl.3

 7.00 (455.07)

Fein- Grobkies, grau
sandig, Bkl.3

 7.50 (454.57)

Sand, grau
stark kiesig, schwach tonig, schwach schluffig, Bkl.3

 7.90 (454.17)

Fein- Grobkies, grau
schwach schluffig, schwach sandig, schwach steinig, Bkl.3

 8.20 (453.87)

Mittel- Grobsand, grau
schwach kiesig, Bkl.3

10.40 (451.67)

Fein- Grobkies, grau
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

10.60 (451.47)

Fein- Mittelsand, hellbraun - graubraun
schwach schluffig, Bkl.3

12.40 (449.67)

Fein- Mittelkies, grau
schluffig, sandig, Bkl.3

12.70 (449.37)

Mittelsand, hellbraun - graubraun
schwach schluffig, glimmerhaltig, Bkl.3

13.70 (448.37)

Fein- Mittelkies, grau
sandig, schluffig, Bkl.3

14.40 (447.67)

Mittelsand, hellbraun - graubraun
glimmerhaltig, Bkl.3

15.60 (446.47)

Feinsand, hellbraun - ocker
stark schluffig, schwach tonig, Bkl.3-4

16.00 (446.07)

Feinsand, Schluff, ocker
Feinsand und Schluff gebändert, Bkl.4

20.00 (442.07)

Feinsand, ocker
schwach schluffig, Bkl.3

21.00 (441.07)

Ton, grau
stark sandig, schwach kiesig, Bkl.4

24.00 (438.07)

Schluff, grau
fein- grobkiesig, sandig, tonig, Bkl.4

[GU]

[UM]

GU*

GT

GW

ST

GU

SW

GU

SU

GU*

SU

GU*

SE

SU*

SU*

SU

TL

UL

Gebohrt am 26.11. - 04.12.2018

Gp 0.70
Bp 1.00
Bg 1.00

Bp 2.00
Bg 2.00

Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.40
Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Bp 18.00

Bp 19.00

Bp 20.00

Bp 21.00

Bp 22.00

Bp 23.00

Bp 24.00

BS10/KRB61
464.33 m

 0.20 (464.13)
Beton

 0.50 (463.83)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau
schwach sandig, zunehmend grobkiesig, Bkl.3

A

 0.80 (463.53)

Auffüllung, Kies, braun
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 2.20 (462.13)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
schwach feinsandig, schwach feinkiesig, Ziegelbruch u. Verkohltes, Bkl.4

A

 2.60 (461.73)

Auffüllung, Kies, graubraun
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

A

 3.00 (461.33)

Kies, grau
sandig, schwach steinig, schwach schluffig, Bkl.3

[GW]

[GU]

[UL]

[GU]

GU

Gebohrt am 03.12.2018

Gp 1.00

Gp 2.00

Gp 3.00

2.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 465.33 m

BS17/KRB60
464.33 m

 0.50 (463.83)
Beton

 0.80 (463.53)

Auffüllung, Sand, grau
stark kiesig, Bkl.3

A

 1.30 (463.03)

Auffüllung, Kies, braun
stark sandig, schluffig, Bkl.3

A

 1.70 (462.63)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
feinkiesig, schwach mittelkiesig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 2.10 (462.23)

Auffüllung, Kies, dunkelgrau
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

A

 2.80 (461.53)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, schwach feucht
schwach tonig, schwach feinkiesig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 3.20 (461.13)

Auffüllung, Kies, braun - ocker
steinig, schluffig, schwach sandig, Bkl.3-4

A

[SW]

[GU*]

[UL]

[GU]

[UM]

[GU*]

Gebohrt am 05.06.12.2018

Gp 1.00

Gp 2.00

Gp 3.00

2.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 465.13 m

KRB53
463.92 m

 0.40 (463.52)
Beton

 2.10 (461.82)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau, trocken
schwach schluffig, steinig, Bkl.3A

 2.70 (461.22)

Auffüllung, Schluff, braun, trocken
sandig, kiesig, Ziegelbruch, Bkl.4A

 3.00 (460.92)

Auffüllung, Schluff, hellbraun, trocken
stark feinsandig, Bkl.4

A

 3.50 (460.42)

Auffüllung, Schluff, braun, erdfeucht
sandig, stark kiesig, Bkl.4

A

 3.80 (460.12)

Fein- Grobkies, dunkelbraun - orangebraun, erdfeucht
stark schluffig, sandig, Bkl.3-4

 4.50 (459.42)

Fein- Grobkies, grau, trocken
steinig, schwach sandig, schwach schluffig, Bkl.3

 5.00 (458.92)

Sand, graubraun, trocken
schwach kiesig, schwach schluffig, Bkl.3

[GU]

[UL]

[UL]

[UL]

GU*

GU

SU

Gebohrt am 13.-14.12.2018

Gp 1.00

Gp 2.00

Gp 3.00

Gp 4.00

Gp 5.00

4.00 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 464.92 m

BS8B/KRB56
463.91 m

 0.25 (463.66)
Beton

 1.50 (462.41)

Auffüllung, Kohle, schwarz, trocken
Bkl.3A

 1.60 (462.31)

Auffüllung, Ziegel, orange, trocken
Bkl.3

A

 2.00 (461.91)

Auffüllung, Sand, braun, trocken
kiesig, Glassplitter, Bkl.3

A

 3.00 (460.91)

Auffüllung, Schluff, graubraun, erdfeucht
stark sandig, kiesig, schwach steinig, Bkl.4

A

 3.80 (460.11)

Auffüllung, Schluff, braun, erdfeucht
stark feinsandig, kiesig, schwach tonig, Bkl.4

A

 5.00 (458.91)

Fein- Grobkies, braun, erdfeucht
schluffig, sandig, schwach tonig, Bkl.3-4

 5.30 (458.61)

Steine, grau, trocken
Gneis, zerbohrt, Bkl.3

 5.70 (458.21)

Fein- Grobkies, hellbraun, trocken
schluffig, schwach sandig, Bkl.3

 6.00 (457.91)

Fein- Grobkies, graubraun, trocken
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

[GW]

[UL]

[UL]

GU*

X

GU*

GU

Gebohrt am 12.-13.12.2018

Bg 0.80
Gp 1.00

Gp 2.00

Gp 3.00

Gp 4.00

Gp 5.00

Gp 6.00

2.50 PE-Filterrohr

2.00 PE- Aufsatzrohr

OK Ausbau = 464.91 m

RS8/KRB56
463.91 m

 0.25 (463.66)
Beton

Gebohrt am 11.12.2018

RS8A/KRB56
463.91 m

 0.60 (463.31)
Beton

Gebohrt am 11-12.12.2018

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

locker

mitteldicht

dicht

Schluff

Sand

Kies

Steine

AuffüllungA

Geschiebemergel

Verwitterungsdecke

Asphaltdecke

Beton

Talkies

TalsandLegende
GW angebohrt

GW Bohrende

Bodenluftpegel Bodenluftpegel
Temporärer Pegel

Bodenluftpegel Bodenluftpegel

Schussentalschotter

Sande der Schussentalschotter

AZ:
1810125GEO

Anlage Nr.
      

   
   Dr.-Ing. Georg Ulrich

Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6

   

Gezeichnet

Sachbearbeiter

Ul

ZM/Eb

Leutkirch    

      

                  Baugrundprofil Ost M.d.H. 1:100
Weingarten

Schuler Areal Süd

   

2.3



m ü. NHN

436.00

437.00

438.00

439.00

440.00

441.00

442.00

443.00

444.00

445.00

446.00

447.00

448.00

449.00

450.00

451.00

452.00

453.00

454.00

455.00

456.00

457.00

458.00

459.00

460.00

BK1-GWM1
459.24 m

13.12.201821.41 (437.83)
 

20.80 (438.44)
 

 0.10 (459.14)
Asphaltdecke

 0.30 (458.94)

Auffüllung
Kalksteine

A

 0.60 (458.64)

Auffüllung, Schluff
kiesig, schwach sandig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 0.70 (458.54)
Beton

 0.80 (458.44)

Auffüllung, Fein- Grobkies
sandig, Bkl.3

A

 1.00 (458.24)
Beton

 1.50 (457.74)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun
sandig, Bkl.3

A

 2.40 (456.84)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
schwach kiesig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 3.40 (455.84)

Auffüllung, Fein- Grobkies, dunkelbraun - braun
sandig, stark schluffig, Ziegelreste, Bkl.3-4

A

 4.00 (455.24)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun, o+
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

A

 4.60 (454.64)

Mittel- Grobsand, braun, o+
stark kiesig, Bkl.3

 5.50 (453.74)

Fein- Grobkies, braun, o+
sandig, schwach schluffig, steinig

 6.00 (453.24)

Fein- Mittelsand, braun, o++
stark kiesig, glimmerhaltig, Bkl.3

 7.00 (452.24)

Fein- Mittelsand, braun, o++
schwach kiesig - kiesig, schluffig, glimmerhaltig, Bkl.3-4

 9.00 (450.24)

Fein- Mittelsand, braun - graubraun, o++
kiesig - stark kiesig, steinig, Bkl.3

10.00 (449.24)

Fein- Grobkies, graubraun, o++
stark sandig, steinig, Bkl.3

11.00 (448.24)

Fein- Grobsand, graubraun, o++
stark kiesig, steinig, Bkl.3

16.50 (442.74)

Fein- Grobkies, grau- graubraun, bunt
steinig- stark steinig, sandig, Bkl.3, 5

17.00 (442.24)

Fein- Mittelsand, braun- oliv
schluffig, schwach tonig, Bkl.4

21.50 (437.74)

Fein- Grobkies, braun- graubraun
stark sandig, schwach steinig, Bkl.3

22.00 (437.24)

Fein- Grobsand, braun
kiesig, Bkl.3

23.00 (436.24)

Fein- Grobkies, braun
stark sandig, Bkl.3

[UL]

[GW]

[GW]

[UL]

[GU*]

[GU]

SW

GU

SW

SU*

SW

GW

SW

GW

SU*

GW

SW

GW

Gebohrt am 28.11. - 03.12.2018

Gp 0.40

Bg 1.00
Bp 1.00

Bg 2.00
Bp 2.00
Gp 2.50
Bp 3.00
Bg 3.00

Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

Bp 7.00
Bg 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Bp 18.00

Bp 19.00

Bp 20.00

Bp 21.00

Bp 22.00

Bp 23.00

5"-GWM BK1

Bohrdurchmesser 200 mm

0.00 (459.24 m)

 0.10 (459.14)Beton

 3.50 (455.74)

Abdichtung
Compactonit

22.10 (437.14)

Filterkies
Körnung: 2.0-3.0 mm

23.00 (436.24)

Abdichtung
Compactonit

 0.00 (459.24)

Straßenkappe
TWD

 0.10 (459.14) Zwischenraum

 0.10 (459.14) Unterflur- Kappe

 4.10 (455.14)

PVC- Aufsatzrohr

22.10 (437.14)

PVC-Filterrohr
SW = 0,50 mm

22.10 (437.14) Bodenkappe

Legende

halbfest

steif

dicht

Schluff

Kies

AuffüllungA

PVC-Filterrohr

Abdichtung

Seba- Kappe

Filterkies

Asphaltdecke

Beton

Talkies

Talsand

Legende
GW angebohrt

GW Bohrende

Schussentalschotter

Sande der
Schussentalschotter

AZ:
1810125GEO

Anlage Nr.
      

   
   Dr.-Ing. Georg Ulrich

Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6

   

Gezeichnet

Sachbearbeiter

Ul

ZM

Leutkirch    

      

                  Pegelausbau M.d.H. 1:100
Weingarten

Schuler Areal Süd

   

2.4



m ü. NHN

442.00

443.00

444.00

445.00

446.00

447.00

448.00

449.00

450.00

451.00

452.00

453.00

454.00

455.00

456.00

457.00

458.00

459.00

460.00

461.00

462.00

463.00

464.00

465.00

BK3-GWM3
464.69 m

 0.15 (464.54)
Schwarzdecke

 0.60 (464.09)

Auffüllung, Fein- Grobkies, graubraun- schwarz
sandig, Ziegelreste, Asphaltstücke, Bkl.3

A

 0.90 (463.79)

Auffüllung, Sand, schwarz
schluffig, schwach kiesig, Dracht, Ziegelreste, Bkl.4

A

 1.10 (463.59)

Auffüllung, Fein- Grobkies/Steine- Gemisch, braun- ziegelrot
sandig, schluffig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 2.10 (462.59)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun
kiesig, schwach sandig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 3.70 (460.99)

Fein- Grobkies, braun
stark schluffig, steinig, schwach sandig, Bkl.4

 7.20 (457.49)

Fein- Grobkies, graubraun - braun, feucht
sandig, schwach schluffig, schwach tonig, Bkl.3

 8.00 (456.69)

Fein- Grobkies, grau, feucht
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

 8.60 (456.09)

Fein- Mittelkies, braun, feucht
grobsandig, schluffig, Bkl.4

12.00 (452.69)

Fein- Grobkies, braun- graubraun, feucht
schwach sandig- sandig, schwach schluffig- schluffig, Bkl.3,4

12.60 (452.09)

Fein- Grobkies, graubraun, feucht
stark sandig, schwach schluffig, Bkl.3

13.80 (450.89)

Fein- Grobkies, graubraun, feucht- nass
sandig, stark sandig, Bkl.3

15.30 (449.39)

Fein- Grobkies, graubraun- braun, feucht- nass
sandig, schluffig, Bkl.4

16.00 (448.69)

Feinsand, gelbbraun, feucht
stark schluffig, schwach tonig, glimmerhaltig, Bkl.4

16.60 (448.09)

Fein- Grobkies, graubraun
schluffig, sandig, Bkl.4

18.00 (446.69)

Schluff, braun - graubraun
fein- grobkiesig, stark sandig, tonig, schwach steinig, Bkl.4

[GW]

[SU*]

[GU*]

[UL]

GU*

GU

GU

GU*

GU,GU*

GU

GW

GU*

SU*

GU*

UL/ST

Gebohrt am 14.11.2018

Bp 1.00
Bg 1.00
Gp 1.10
Bg 2.00
Bp 2.00

Bg 3.00
Bp 3.00

Bg 4.00
Bp 4.00

Bg 5.00
Bp 5.00

Gp 5.90
Bp 6.00
Bg 6.00
Gp 6.40
Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Bp 18.00

BK3B-GWM3B
464.69 m

13.12.201816.35 (448.34)
 

16.90 (447.79)
 

 0.15 (464.54)
Schwarzdecke

 1.10 (463.59)

Auffüllung, Kies, braun- schwarz, feucht
sandig, Ziegelreste, Bkl.3

A

 2.00 (462.69)

Auffüllung, Fein- Grobkies, braun, feucht
sandig, schluffig- stark schluffig, Bkl.4

A

 3.60 (461.09)

Fein- Grobkies, braun
stark schluffig, sandig, Bkl.4

15.80 (448.89)

Fein- Grobkies, graubraun
sandig, stellenweise schwach schluffig, Bkl.3

22.00 (442.69)

Schluff, braun- graubraun
kiesig, sandig, schwach steinig, Bkl.4

[GW]

[GU*]

GU*

GW,GU

UL

Gebohrt am 05.12.2018

Gp 0.80
Bg 1.00
Bp 1.00
Gp 1.10
Sp 1.60
Bg 2.00
Bp 2.00
Sp 2.60
Bp 3.00
Bg 3.00
Bp 4.00
Bg 4.00

Gp 5.00
Bp 5.00
Bg 5.00
Bg 6.00
Bp 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Sp 17.50

Bp 18.00

Bp 19.00

Bp 20.00

Bp 21.00

Bp 22.00

3"-GWM BK3B

Bohrdurchmesser 200 mm

0.00 (464.69 m)

 0.20 (464.49)Beton

 1.80 (462.89)

Abdichtung
Compactonit

18.20 (446.49)

Filterkies
Körnung: 2.0-3.0 mm

22.00 (442.69)

Abdichtung
Compactonit

 0.00 (464.69)

Straßenkappe
TWD

 0.20 (464.49) Zwischenraum

 0.20 (464.49) Unterflur- Kappe

 2.20 (462.49) PVC- Aufsatzrohr

18.20 (446.49)

PVC-Filterrohr
SW = 1.00 mm

18.20 (446.49) Bodenkappe

3"-GWM BK3

Bohrdurchmesser 200 mm

0.00 (464.69 m)

 0.50 (464.19)Beton

14.20 (450.49)

Filterkies
Körnung: 2.0-3.0 mm

18.00 (446.69)

Abdichtung
Compactonit

 0.00 (464.69)

Straßenkappe
TWD

 0.20 (464.49) Zwischenraum

 0.20 (464.49) Unterflur- Kappe

 2.20 (462.49) PVC- Aufsatzrohr

14.20 (450.49)

PVC-Filterrohr
SW = 1.00 mm

14.20 (450.49) Bodenkappe

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

dicht

Schluff

Sand

Kies

AuffüllungA

Geschiebemergel

PVC-Filterrohr

Abdichtung

Seba- Kappe

Filterkies

Verwitterungsdecke

Asphaltdecke

Beton

Talkies

Talsand

Legende
GW angebohrt

GW Bohrende

Schussentalschotter

Sande der Schussentalschotter

AZ:
1810125GEO

Anlage Nr.
      

   
   Dr.-Ing. Georg Ulrich

Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6

   

Gezeichnet

Sachbearbeiter

Ul

ZM

Leutkirch    

      

                  Pegelausbau M.d.H. 1:100
Weingarten

Schuler Areal Süd

   

2.5



m ü. NHN

438.00

439.00

440.00

441.00

442.00

443.00

444.00

445.00

446.00

447.00

448.00

449.00

450.00

451.00

452.00

453.00

454.00

455.00

456.00

457.00

458.00

459.00

460.00

461.00

462.00

463.00

BK4-GWM4
462.07 m

13.12.201817.68 (444.39)
 

 0.10 (461.97)
Asphaltdecke

 0.50 (461.57)

Auffüllung, Fein- Grobkies, grau
schwach schluffig, sandig, Bkl.3

A

 2.10 (459.97)

Auffüllung, Schluff, dunkelbraun, o+
tonig, fein- mittelkiesig, schwach sandig, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 3.20 (458.87)

Feinkies, orangebraun, o-
stark schluffig, mittel- grobkiesig, sandig, schwach tonig, Bkl.3-4

 6.00 (456.07)

Fein- Grobkies, grau
sandig, zunehmend schwach tonig, abnehmend schwach steinig, Bkl.3

 7.00 (455.07)

Fein- Grobkies, grau
sandig, Bkl.3

 7.50 (454.57)

Sand, grau
stark kiesig, schwach tonig, schwach schluffig, Bkl.3

 7.90 (454.17)

Fein- Grobkies, grau
schwach schluffig, schwach sandig, schwach steinig, Bkl.3

 8.20 (453.87)

Mittel- Grobsand, grau
schwach kiesig, Bkl.3

10.40 (451.67)

Fein- Grobkies, grau
sandig, schwach schluffig, Bkl.3

10.60 (451.47)

Fein- Mittelsand, hellbraun - graubraun
schwach schluffig, Bkl.3

12.40 (449.67)

Fein- Mittelkies, grau
schluffig, sandig, Bkl.3

12.70 (449.37)

Mittelsand, hellbraun - graubraun
schwach schluffig, glimmerhaltig, Bkl.3

13.70 (448.37)

Fein- Mittelkies, grau
sandig, schluffig, Bkl.3

14.40 (447.67)

Mittelsand, hellbraun - graubraun
glimmerhaltig, Bkl.3

15.60 (446.47)

Feinsand, hellbraun - ocker
stark schluffig, schwach tonig, Bkl.3-4

16.00 (446.07)

Feinsand, Schluff, ocker
Feinsand und Schluff gebändert, Bkl.4

20.00 (442.07)

Feinsand, ocker
schwach schluffig, Bkl.3

21.00 (441.07)

Ton, grau
stark sandig, schwach kiesig, Bkl.4

24.00 (438.07)

Schluff, grau
fein- grobkiesig, sandig, tonig, Bkl.4

[GU]

[UM]

GU*

GT

GW

ST

GU

SW

GU

SU

GU*

SU

GU*

SE

SU*

SU*

SU

TL

UL

Gebohrt am 26.11. - 04.12.2018

Gp 0.70
Bp 1.00
Bg 1.00

Bp 2.00
Bg 2.00

Bp 3.00
Bg 3.00
Gp 3.40
Bp 4.00
Bg 4.00

Bp 5.00
Bg 5.00

Bp 6.00
Bg 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

Bp 15.00

Bp 16.00

Bp 17.00

Bp 18.00

Bp 19.00

Bp 20.00

Bp 21.00

Bp 22.00

Bp 23.00

Bp 24.00

3"-GWM BK4

Bohrdurchmesser 200 mm

0.00 (462.07 m)

 0.10 (461.97)Beton

 7.00 (455.07)

Abdichtung
Compactonit

22.10 (439.97)

Filterkies
Körnung: 2.0-3.0 mm

24.00 (438.07)

Abdichtung
Compactonit

 0.00 (462.07)

Straßenkappe
TWD

 0.10 (461.97) Zwischenraum

 0.10 (461.97) Unterflur- Kappe

 8.10 (453.97)

PVC- Aufsatzrohr

22.10 (439.97)

PVC-Filterrohr
SW = 1.00 mm

22.10 (439.97) Bodenkappe

Legende

steif

locker

dicht

Schluff

Kies

AuffüllungA

Geschiebemergel

PVC-Filterrohr

Abdichtung

Seba- Kappe

Filterkies

Verwitterungsdecke

Asphaltdecke

Beton

Talkies

Talsand

Legende
GW angebohrt

GW Bohrende

Schussentalschotter

Sande der Schussentalschotter

AZ:
1810125GEO

Anlage Nr.
      

   
   Dr.-Ing. Georg Ulrich

Geotechnik GmbH
Zum Brunnentobel 6

   

Gezeichnet

Sachbearbeiter

Ul

ZM

Leutkirch    

      

                  Pegelausbau M.d.H. 1:100
Weingarten

Schuler Areal Süd

   

2.6



Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Anlage:  3.1

Laboratoriumsbefund Nr.: AZ 1810125GEO
Bestimmung des Wassergehaltes DIN 18 121

Entnahmedatum: 14.11.-23.11.2018

Bearbeitungsdatum: 26.11.2018

Entnahme- Entnahme- Wasser- Bodenart geologische

stelle tiefe [m] gehalt [%] Zuordnung

BK2B 2,0 20,3 fG-gG,u+,s Auffüllung

BK2B 3,0 17,1 S,t,u,fg-mg Auffüllung

BK2B 4,0 26,9 fG-gG,s,u Auffüllung

BK2B 5,0 7,7 fG-gG,s,u- Schussentalschotter

BK2B 6,0 6,2 fG,gG,s,u- Schussentalschotter

BK2B 7,0 3,8 fG,gG,s,u- Schussentalschotter

BK3 13,0 3,0 fG-gG,s-s+ Schussentalschotter

BK3 14,0 3,2 fG-gG,s,u Schussentalschotter

BK3 15,0 9,0 fG-gG,s,u Schussentalschotter

BK3 16,0 19,9 fS,u+ Sand d. Schussenschot

BK3 17,0 9,0 U,g,s+,t,x- Geschiebemergel

BK3 18,0 10,1 U,g,s+,t,x- Geschiebemergel

BK4 15,0 17,2 fS,u+,t- Sand d. Schussenschot

BK4 16,0 15,1 fS,U Sand d. Schussenschot

BK4 17,0 22,6 fS,u- Sand d. Schussenschot

BK4 18,0 21,7 fS,u- Sand d. Schussenschot

BK4 19,0 24,8 fS,u- Sand d. Schussenschot

BK4 20,0 16,9 fS,u- Sand d. Schussenschot

BK5 4,0 14,8 G,s+,t-,u- Auffüllung

BK6 14,0 8,9 S,t,u,fg-mg- Geschiebemergel

BS7 2,0 15,8 U,t,fs- Auffüllung

BS7 3,0 31,6 U,t,fs- Auffüllung

BS7 4,0 22,4 U,t-,s- Auffüllung

BS7 5,0 20,3 fS,u+,g+ Auffüllung

BS7 6,0 22,9 fG-gG,s,x,u- Schussentalschotter

BS7 7,0 5,2 fG-gG,s,x,u- Schussentalschotter

BS7 8,0 6,1 fG-gG,s,x,u- Schussentalschotter

Sachbearbeiter: Ul

Projekt: Schuler Areal, Weingarten
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Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

E
n

tn
a

h
m

e
ti

e
fe

 [
m

 u
. 

G
O

K
] 

Wassergehalt [%] 

BK2B

BK3

BS7

BK4

BK5

BK6



Dr.-Ing. Georg Ulrich

Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6

88299 Leutkirch

Anlage: 3.2

Laboratoriumsbefund Nr.
Bestimmung der Wichte nach DIN 18125

Entnahmestelle: BS7, BK5

Datum: 30.11.2018

Sachbearbeiter: Ul

Entnahmestelle BS7 BK5

Tiefe m 5 m 4 m

Bodenart fS,u+,g+ G,s+,t-u-

Auffüllung Auffüllung

nat. Wassergehalt % 20,3 14,8

Feuchtraumwichte kN/m³ 19,32 21,00

Trockenraumwichte kN/m³ 16,06 18,29

Auftriebsraumwichte kN/m³ 10,07 11,47

Kornwichte
 1

kN/m³ 26,8 26,8

Porenanteil n 0,401 0,318

Sättigungszahl % 81,4 85,3

1: Korndichte laut Angaben Fachliteratur!

AZ 1810125GEO

Projekt: Schuler Areal, Weingarten

 



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Labornummer
Entnahmestelle
Tiefe
Bodenart
U/Cc
k-Wert / Mallet/Paquant
Bodengruppe
Reibungswinkel
Kornkennzahl

KGV02
BK2B

3-3,5 m
S, t, u, fg', mg'

-/-
-

29.3
2232

KGV03
BK5

3,5-4 m
G, t', u', fs', ms', gs'

1273.8/2.5
 2.7 · 10 -8

GU*
34.0
1134

A
Z:

1810125G
E

O
A

nlage:
3.3Bemerkungen:

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Prüfungsnummer:  1810125GEO-KVS01-02

Probe entnommen am:  19.11.2018

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb-, Schlämmanalyse

Körnungslinie DIN 18 123
Schuler Areal

WeingartenBearbeiter:  Kü/Eb Datum:  21.11.2018

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Anteil < 0,063: 42,8 %

Auffüllung

Anteil < 0,063: 23,4 %

Auffüllung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Labornummer
Entnahmestelle
Tiefe
Bodenart
U/Cc
k-Wert / Mallet/Paquant
Bodengruppe
Reibungswinkel
Kornkennzahl

KGV05
BK2B

5-5,4 m
G, u', gs'
245.8/7.2
 6.5 · 10 -4

GU
37.9
0127

KGV06
BK2B

6,7-7,2 m
G, u', ms', gs'

305.9/5.1
 4.3 · 10 -4

GU
37.9
0127

KGV01
BK3

7-8 m
G, u', fs', ms', gs'

263.3/5.3
 2.7 · 10 -4

GU
37.5
0126

KGV17
BK3

5-5,5 m
G, t', u', ms', gs'

344.0/15.1
 1.5 · 10 -4

GU
37.3
1126

A
Z:

1810125G
E

O
A

nlage:
3.4Bemerkungen:

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Prüfungsnummer:  1810125GEO-KVS03-06

Probe entnommen am:  19.11.-27.10.2018

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb-, Schlämmanalyse

Körnungslinie DIN 18 123
Schuler Areal

WeingartenBearbeiter:  Kü/Eb Datum:  03.12.2018

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Anteil < 0,063: 11,7 %

Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 11,5 %

Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 11,5 %

Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 14,4 %

Schussentalschotter



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Labornummer
Entnahmestelle
Tiefe
Bodenart
U/Cc
k-Wert / Mallet/Paquant
Bodengruppe
Reibungswinkel
Kornkennzahl

KGV07
BK4

4-4,5 m
G, t', fs', ms', gs'

120.5/2.3
 3.7 · 10 -4

GT
37.3
1036

KGV10
BK5

7-8 m
G, u', fs', ms', gs'

158.5/2.4
 2.5 · 10 -4

GU
38.0
0136

KGV04
BK7

3-4 m
G, t', x', ms', gs'

106.9/5.2
 4.1 · 10 -3

GT
38.2
1027

KGV13
BK7

4,5-5 m
G, u', fs', ms', gs'

158.7/0.3
 3.1 · 10 -5

GU
37.7
0135

A
Z:

1810125G
E

O
A

nlage:
3.5Bemerkungen:

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Prüfungsnummer:  1810125GEO-KVS07-10

Probe entnommen am:  19.11.-27.10.2018

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb-, Schlämmanalyse

Körnungslinie DIN 18 123
Schuler Areal

WeingartenBearbeiter:  Kü/Eb Datum:  03.12.2018

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Anteil < 0,063: 10,1 %

Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 11,1 %

Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 6,7 %

Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 13,3 %

Schussentalschotter



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Labornummer
Entnahmestelle
Tiefe
Bodenart
U/Cc
k-Wert / Mallet/Paquant
Bodengruppe
Reibungswinkel
Kornkennzahl

KGV08
BK4

7-7,5 m
S, mg, t', u', fg', gg'

459.4/10.1
 3.0 · 10 -5

ST
36.1
1154

KGV14
BK7

11,5-12 m
S, u, mg'
10.2/1.7
 3.0 · 10 -6

SU*
34.1
0361

A
Z:

1810125G
E

O
A

nlage:
3.6Bemerkungen:

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Prüfungsnummer:  1810125GEO-KVS11-12

Probe entnommen am:  19.11.-27.10.2018

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb-, Schlämmanalyse

Körnungslinie DIN 18 123
Schuler Areal

WeingartenBearbeiter:  Kü/Eb Datum:  03.12.2018

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Anteil < 0,063: 12,4 %

Sande der Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 30,9 %

Sande der Schussentalschotter



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Labornummer
Entnahmestelle
Tiefe
Bodenart
U/Cc
k-Wert / Mallet/Paquant
Bodengruppe
Reibungswinkel
Kornkennzahl

KGV18
BK3

15,2-15,7 m
fS, 

_
u, t', ms'

16.3/5.7
 1.4 · 10 -6

32.1
1450

KGV09
BK4

14,5-15 m
fS, 

_
u, t', ms'

27.2/7.4
 1.0 · 10 -6

32.0
1360

A
Z:

1810125G
E

O
A

nlage:
3.7Bemerkungen:

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Prüfungsnummer:  1810125GEO-KVS12-13

Probe entnommen am:  14.11.2018

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb-, Schlämmanalyse

Körnungslinie DIN 18 123
Schuler Areal

WeingartenBearbeiter:  Eb/Kü Datum:  28.11.2018

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Anteil < 0,063: 44,8 %

Sande der Schussentalschotter

Anteil < 0,063: 41,4 %

Sande der Schussentalschotter



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Labornummer
Entnahmestelle
Tiefe
Bodenart
U/Cc
k-Wert / Mallet/Paquant
Bodengruppe
Reibungswinkel
Kornkennzahl

KGV15
BK3
17 m

U, t, fs', ms', gs', fg', mg', gg'
-/-

 2.8 · 10 -9

29.5
2332

KGV16
BK3
18 m

U, t, fs, ms', gs', fg', mg'
-/-

 2.1 · 10 -9

28.3
2332

KGV11
BK5

15-16 m
S, u, t', fg', mg'

506.2/3.7
 9.7 · 10 -9

SU*
33.1
1243

KGV12
BK6

13,5-14 m
S, t, u, fg', mg'

-/-
 2.4 · 10 -9

29.4
2232

A
Z:

1810125G
E

O
A

nlage:
3.8Bemerkungen:

Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH
Baustoff- und Bodenprüfstelle

Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

Prüfungsnummer:  1810125GEO-KVS14-17

Probe entnommen am:  19.11.2018

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb-, Schlämmanalyse

Körnungslinie DIN 18 123
Schuler Areal

WeingartenBearbeiter:  Kü/Eb Datum:  03.12.2018

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Anteil < 0,063: 47,2 %

Geschiebemergel

Anteil < 0,063: 53,1 %

Geschiebemergel

Anteil < 0,063: 27,9 %

Geschiebemergel

Anteil < 0,063: 44,4 %

Geschiebemergel



Plastizitätsdiagramm
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprüfstelle 
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

AZ: 1810125GEO

Anlage: 3.9

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Kü Datum:  4.12.2018

Schuler Areal
Weingarten

Prüfungsnummer:  1810125GEO-FA01
Entnahmestelle:  BS7
Tiefe:  5 m
Art der Entnahme:  gestört
Bodenart:  fS,u+,g+ Auffüllung
Probe entnommen am:  21.11.2018
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Dr.-Ing. Georg Ulrich
Baustoff- und Bodenprüfstelle 
Zum Brunnentobel 6
88299 Leutkirch

AZ: 1810125GEO

Anlage: 3.10

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Kü/Eb Datum:  05.12.2018

Schuler Areal
Weingarten

Prüfungsnummer:  1810125GEO-FA02
Entnahmestelle:  BK3
Tiefe:  17 m
Art der Entnahme:  gestört
Bodenart:  U,s+,g,x-,t Geschiebemergel
Probe entnommen am:  14.11.2018
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Bearbeiter:  Kü/Eb Datum:  05.12.2018

Schuler Areal
Weingarten

Prüfungsnummer:  1810125GEO-FA03
Entnahmestelle:  BK3
Tiefe:  18 m
Art der Entnahme:  gestört
Bodenart:  U,s+,g,x-,t Geschiebemergel
Probe entnommen am:  14.11.2018



Dr. Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - T 07561/98630

Wiederanstiegsversuch im Bohrloch BK1 GWM1 Anlage 4.1

Projekt: Schuler Areal Weingarten

Projekt-Nr.: 1810125GEO

Vorgang Nr.: 226991

Randbedingungen

Durchführung: Pumprate m³/s

Datum: 12.12.2018 Pumpzeit Min.

Tiefe Bohrloch: 22,10 m Ruhewasserspiegel 21,38 m uPOK

Radius Bohrloch: 0,10 m GW-Mächtigkeit 0,72 m

Versuchsdurchführung

1. Durchlauf

Zeit h kf-Wert Zeit h kf-Wert

[s] [m] [m/s] [s] [m] [m/s]

60 0,090

120 0,060 5,99E-05

180 0,040 5,88E-05

240 0,035 1,94E-05

300 0,030 2,23E-05

360 0,020 5,77E-05

420 0,010 9,56E-05

480 0,000 2,85E-04

kf = 8,55E-05



Dr. Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - T 07561/98630

Wiederanstiegsversuch im Bohrloch BK1 GWM1 Anlage 4.1

Projekt: Schuler Areal Weingarten

Projekt-Nr.: 1810125GEO

Vorgang Nr.: 226991

Randbedingungen

Datum: 12.12.2018 Ruhespiegel: [m u POK] 21,38

Pumpzeit: [Min] Abges. Spiegel 1[m u POK] 21,47

Gesamttiefe: [m] 22,10 Abges. Spiegel 2 [m u POK]

Q: [m
3
/s] Abges. Spiegel 3[m u POK]

Versuchsdurchführung

Zeit s Zeit s Zeit s

[s] [m] [s] [m] [s] [m]

60 0,000

120 0,030

180 0,050

240 0,055

300 0,060

360 0,070

420 0,080

480 0,090

Auswertung

T = 6,15E-05

kf = 8,55E-05

1. Durchlauf

1. Durchlauf

y = 0,04ln(x) - 0,16 
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Dr. Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - T 07561/98630

Wiederanstiegsversuch im Bohrloch BK3 GWM3 Anlage 4.2

Projekt: Schuler Areal Weingarten

Projekt-Nr.: 1810125GEO

Vorgang Nr.: 226991

Randbedingungen

Durchführung: Pumprate m³/s

Datum: 12.12.2018 Pumpzeit Min.

Tiefe Bohrloch: 18,20 m Ruhewasserspiegel 16,35 m uPOK

Radius Bohrloch: 0,10 m GW-Mächtigkeit 1,85 m

Versuchsdurchführung

1. Durchlauf

Zeit h kf-Wert Zeit h kf-Wert

[s] [m] [m/s] [s] [m] [m/s]

60 1,390 #WERT! 1260 1,220 1,22E-06

180 1,380 5,78E-07 1320 1,216 4,91E-07

240 1,365 1,74E-06 1380 1,214 2,46E-07

300 1,360 5,82E-07 1440 1,210 4,92E-07

420 1,350 5,83E-07 1500 1,200 1,23E-06

480 1,330 2,35E-06

540 1,320 1,18E-06

600 1,306 1,66E-06

660 1,304 2,37E-07

720 1,300 4,75E-07

780 1,290 1,19E-06

840 1,280 1,19E-06

900 1,275 5,99E-07

960 1,270 6,00E-07

1080 1,260 6,02E-07

1140 1,240 2,42E-06

1200 1,230 1,22E-06

kf = 9,95E-07



Dr. Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - T 07561/98630

Wiederanstiegsversuch im Bohrloch BK3 GWM3 Anlage 4.2

Projekt: Schuler Areal Weingarten

Projekt-Nr.: 1810125GEO

Vorgang Nr.: 226991

Randbedingungen

Datum: 12.12.2018 Ruhespiegel: [m u POK] 16,35

Pumpzeit: [Min] Abges. Spiegel 1[m u POK] 17,74

Gesamttiefe: [m] 18,20 Abges. Spiegel 2 [m u POK]

Q: [m
3
/s] Abges. Spiegel 3[m u POK]

Versuchsdurchführung

Zeit s Zeit s Zeit s

[s] [m] [s] [m] [s] [m]

60 0,00 1200 0,16

180 0,01 1260 0,17

240 0,02 1320 0,17

300 0,03 1380 0,18

420 0,04 1440 0,18

480 0,06 1500 0,19

540 0,07

600 0,08

660 0,09

720 0,09

780 0,10

840 0,11

900 0,11

960 0,12

1080 0,13

1140 0,15

Auswertung

T = 1,84E-06

kf = 9,95E-07

1. Durchlauf

1. Durchlauf

y = 0,06ln(x) - 0,31 
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Dr. Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - T 07561/98630

Wiederanstiegsversuch im Bohrloch BK4 GWM4 Anlage 4.3

Projekt: Schuler Areal Weingarten

Projekt-N1810125GEO

Vorgang Nr.:

Randbedingungen

Durchführung: Pumprate m³/s

Datum: 12.12.2018 Pumpzeit Min.

Tiefe Bohrlo 22,10 m Ruhewasserspiegel 17,68 m uPOK

Radius Boh 0,10 m GW-Mächtigkeit 4,42 m

Versuchsdurchführung

1. Durchlauf

Zeit h kf-Wert Zeit h kf-Wert Zeit h kf-Wert

[s] [m] [m/s] [s] [m] [m/s] [s] [m] [m/s]

60 2,340 #WERT! 1560 0,985 3,43E-07 3000 0,760 8,65E-07

120 2,160 6,45E-06 1620 0,980 3,44E-07 3060 0,750 8,70E-07

180 2,020 5,27E-06 1680 0,970 6,93E-07 3120 0,740 8,81E-07

240 1,870 5,94E-06 1740 0,960 6,99E-07 3180 0,730 8,92E-07

300 1,720 6,30E-06 1800 0,950 7,06E-07 3240 0,720 9,03E-07

360 1,550 7,67E-06 1860 0,940 7,12E-07 3300 0,710 9,15E-07

420 1,420 6,32E-06 1920 0,930 7,19E-07 3360 0,700 9,26E-07

480 1,270 7,91E-06 1980 0,920 7,26E-07 3420 0,690 9,39E-07

540 1,240 1,67E-06 2040 0,910 7,33E-07 3480 0,680 9,51E-07

600 1,170 4,04E-06 2100 0,900 7,40E-07 3540 0,670 9,64E-07

660 1,150 1,19E-06 2160 0,890 7,47E-07

780 1,140 3,01E-07 2220 0,880 7,55E-07

840 1,130 6,08E-07 2280 0,875 3,80E-07

900 1,110 1,23E-06 2340 0,870 3,82E-07

960 1,100 6,22E-07 2400 0,860 7,70E-07

1020 1,070 1,89E-06 2460 0,850 7,78E-07

1080 1,060 6,42E-07 2520 0,840 7,86E-07

1140 1,050 6,47E-07 2580 0,830 7,95E-07

1200 1,030 1,31E-06 2640 0,820 8,03E-07

1260 1,020 6,63E-07 2700 0,810 8,12E-07

1320 1,010 6,69E-07 2760 0,800 8,21E-07

1380 1,000 6,75E-07 2820 0,790 8,31E-07

1440 0,995 3,40E-07 2880 0,780 8,40E-07

1500 0,990 3,41E-07 2940 0,770 8,50E-07

kf = 1,55E-06



Dr. Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH - Zum Brunnentobel 6 - 88299 Leutkirch - T 07561/98630

Wiederanstiegsversuch im Bohrloch BK4 GWM4 Anlage 4.3

Projekt: Schuler Areal Weingarten

Projekt-Nr.: 1810125GEO

Vorgang Nr.: 226991

Randbedingungen

Datum: 12.12.2018 Ruhespiegel: [m u POK] 17,68

Pumpzeit: [Min] Abges. Spiegel 1[m u POK] 20,02

Gesamttiefe: [m] 22,10 Abges. Spiegel 2 [m u POK]

Q: [m
3
/s] Abges. Spiegel 3[m u POK]

Versuchsdurchführung

Zeit s Zeit s Zeit s

[s] [m] [s] [m] [s] [m]

60 0,00 1440 1,35 2760 1,54

120 0,18 1500 1,35 2820 1,55

180 0,32 1560 1,36 2880 1,56

240 0,47 1620 1,36 2940 1,57

300 0,62 1680 1,37 3000 1,58

360 0,79 1740 1,38 3060 1,59

420 0,92 1800 1,39 3120 1,60

480 1,07 1860 1,40 3180 1,61

540 1,10 1920 1,41 3240 1,62

600 1,17 1980 1,42 3300 1,63

660 1,19 2040 1,43 3360 1,64

780 1,20 2100 1,44 3420 1,65

840 1,21 2160 1,45 3480 1,66

900 1,23 2220 1,46 3540 1,67

960 1,24 2280 1,47

1020 1,27 2340 1,47

1080 1,28 2400 1,48

1140 1,29 2460 1,49

1200 1,31 2520 1,50

1260 1,32 2580 1,51

1320 1,33 2640 1,52

1380 1,34 2700 1,53

Auswertung

T = 6,87E-06

kf = 1,55E-06

1. Durchlauf

1. Durchlauf

y = 0,39ln(x) - 1,51 
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Grundwasserstände

Schuler Areal Süd AZ1810125GEO

Weingarten Anlage 4.4

Stichtagsmessung am 13.12.2018

BK1-GWM1 BK3B-GWM3B BK4-GWM4

GOK [m ü. NHN] 459,24 464,69 462,07

Abstich [m] 21,41 16,35 17,68

GW [m ü. NHN] 437,83 448,34 444,39
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